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ADAM HALL 3 STAR BV MIDI
Kabel TRS MIDI Jack TRS x MIDI
5 pin Różne długości

Cena 26,00 zł

Dostępność Dostępny na zamówienie

Numer katalogowy AH-K3BVMIDI

Producent Adam Hall

Opis produktu
ADAM HALL 3 STAR BV MIDI Kabel TRS MIDI Jack TRS x MIDI 5 pin

Przy przesyłaniu sygnału MIDI wykorzystuje się "tylko" trzy bieguny przy klasycznych 5-pinowych wtyczkach. Dlatego powstał
pomysł, aby wyposażyć te urządzenia w mniej czułe wtyki jack TRS (zbalansowane), bo i tu można zastosować trzy bieguny.
Aby móc podłączyć urządzenia z konwencjonalnym 5-pinowym złączem MIDI do nowych urządzeń z wtyczkami jack, mamy
teraz do dyspozycji kable adapterowe zarówno z wtyczkami jack 6,3 mm, jak i 3,5 mm. Stowarzyszenie MIDI zdefiniowało
nowy standard TRS/MIDI Type A, który oczywiście spełniamy. Kable dostępne są w różnych długościach

  

Najważniejsze informacje o artykule:

Kabel TRS Midi (typ A)
6,3 mm jack TRS do Midi męski
Do podłączenia urządzeń MIDI ze złączem jack oraz tradycyjnych urządzeń 5-pin.
TIP=5 | Ring=4 | Sleeve=2
Dostępne w różnych długościach 0,6m, 0,9m, 1,5m, 3m

Dane techniczne:
Powłoka kabla: PVC (Polichlorek winylu)
Średnica kabla: 5 mm
Kolor kabla: Czarny
Typ złącza wtyczka 1: wtyczka Midi męska
Materiał styku wtyczki 1: Niklowane
Typ złącza wtyczka 2: 6.3 mm Jack TRS
Materiał styków wtyczki 2: Niklowane
Materiał przewodnika: OFC (Miedź beztlenowa)
Przekrój przewodu: 2 x 0,14 mm²
Temperatura otoczenia: -20 - 70 °C
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 0,6 m , 0,9 m , 1,5 m , 3 m
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