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ADAM HALL AHPCL10PRO
stabilizator napięcia /
kondycjoner rack z
woltomierzem i
amperomierzem,
wyświetlaczem i oświetleniem
rack

Cena 1 199,00 zł

Dostępność Dostępny, wysyłka w 24h

Numer katalogowy AH-AHPCL10PRO

Producent Adam Hall

Opis produktu
ADAM HALL AHPCL10 PRO stabilizator napięcia / kondycjoner do szafy rack 19" Parts PCL 10

Woltomierz i amperomierz z czytelnym wyświetlaczem

Oferuje skuteczną ochronę przed przepięciami i skokami napięcia.
Filtry wysokiej częstotliwości zapewniają wysoką odporność na zakłócenia i zapobiegają zakłóceniom z
podłączonych urządzeń. 
8  żeńskich gniazd zasilania na tylnym panelu jest aktywowane dużym przełącznikiem ze zintegrowaną diodą
LED na panelu przednim.
Z przodu stałe gniazdo wygodne w zakładaniu
Czas odpowedzi to jedynie 1 ns (natychmiastowa reakcja)
Przełączalny bezpiecznik automatyczny z przodu urządzenia
Wytrzymała i trwała obudowa 1U ze stali zapewni niezawodne i długotrwałe działanie w aplikacjach mobilnych i
stacjonarnych.
Kondycjoner AH PCL 10 posiada również dwa wysuwane światła z 5 diodami LED z możliwością regulacji
naświetlenia 
AHPCL10  dostarczany jest wraz z czterema przewodami zasilającymi IEC.
Lampa LED na giętkim ramieniu ze złączem USB do podświetlania

Zachęcamy do obejrzenia filmu - patrz wyżej - zakładka KLIPY FILMOWE
 

Oprócz centralnego zasilania prądem w szafach rack i instalacjach kondycjonery sieciowe AH 19” o czasie reakcji wynoszącym
zaledwie 1 ns oferują skuteczną ochronę przed przepięciem i skokami napięcia. Filtry wysokiej częstotliwości zapewniają

wysoką odporność na zakłócenia i zapobiegają przesłuchom między podłączonymi urządzeniami. Do włączania 8 żeńskich
gniazd IEC na tylnym panelu służy duży przełącznik kołyskowy ze zintegrowaną diodą LED sygnalizującą status. Na przednim

panelu kondycjoner w yposażony jest dodatkowo w stałe, zimne gniazdo IEC oraz w łatwo przełączalny bezpiecznik
samoczynny 10 A. Stabilna konstrukcja i wytrzymała obudowa stalowa 1U zapewnia bezpieczną i trwałą eksploatację zarówno

w rozwiązaniach przenośnych, jak i stacj onarnych.

AH PCL 10 PRO posiada dwie lampki rack, jedną lampę na giętkim ramieniu, jak również woltomierz i amperomierz z osobnym,
bardzo czytelnym wyświetlaczem do kontrolowania wartości napięcia i poboru energii.
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Wszystkie kondycjonery sieciowe AH dostarczane są w zestawie z czterema kablami przyłączeniowymi IEC

Specyfijkacja:
 

Rodzaj produktu: kondycjoner / stabilizator napięcia
Typ: 19 ", wysokość 1U
Liczba wyjść (IEC C14): 9
Napięcie wejściowe: 230 V
Impedancja nominalna: max 10 A
Ochrona przed napięciem impulsowym: zewnętrzny przewód do neutralnych, zewnętrznych przewodów do ochrony
światła, przewód neutralny do ziemi
Czas reakcji: 1 nanosekunda
Max. Prąd udarowy: 6000 A (8 x 20 ms impulsu)
Max. Wzrost energii: 70 dżuli na kontakt
Redukcja szumów: <20 db, 1,5 mhz, 200 mhz
Gniazdo zasilania: kabel zasilania, styk uziemienia
Złącze sieciowe - przewód IEC
Bezpiecznik: 10 A
Wymiary (szer x wys x gł): 482 mm x 44,5 mm x 190 mm
W zestawie 4 kable zasilające.
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