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AKG K612 PRO Stuchawki
otwarte referencyjne STUDIO
HiFl

Cena 420,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny na zamoéwienie
Numer katalogowy A-K-612 PRO

Producent AKG

Opis produktu

AKG K-612 PRO Stuchawki otwarte referencyjne STUDIO HiFlI

AKG K612 Pro to otwarte stuchawki wokétuszne zaprojektowane z mysla o zawodowcach audio, inzynierach dzwieku i
realizatorach.

Stuchawki wyposazono w opatentowang przez AKG dwuwarstwowa membrane VarimotionTM, ktéra w potgczeniu wysokiej
klasy magnesami neodymowymi gwarantuje bardzo niski poziom znieksztatcen. K612 Pro dostarczajg szczegétowego,
przestrzennego i czystego dzwieku z bardzo dobrym odwzorowaniem.

Otwarta konstrukcja nausznic wyscietanych ,oddychajagcym” welurem poprawia odbiér niskich czestotliwosci i zapewnia
komfort. Do tego niska waga i skérzany, samodopasowujacy sie patak gwarantujg wygode uzytkowania nawet podczas dtugich
odstuchdéw. AKG K612 Pro wyrézniajg sie stylowg, atrakcyjng obudowa wykonang ze szczotkowanego aluminium.

Cechy:

wokétuszna konstrukcja otwarta zapewnia wygode nawet podczas dtugiego stuchania oraz odpowiednig wentylacje

otwarte przetworniki zapewniajg wyjatkowo przestrzenny i bezkompromisowy dzwiek

opatentowana przez AKG dwuwarstwowa membrana VarimotionTM zapewnia wysokie]j jako$ci odwzorowanie audio

cewka z ptaskim drutem - wierne odtwarzanie wysokich czestotliwosci

oryginalny, dopasowujacy sie do profilu gtowy patak zapewnia maksymalng wygode uzytkowania

komputerowo zoptymalizowane magnesy neodymowe zapewniajg ultra-niski poziom znieksztatcen

wysokiej jakosSci magnesy neodymowe, komputerowa optymalizacja/dopasowanie z membrang VarimotionTM - w

efekcie ultra-niskie znieksztatcenia przetwornika

¢ cewka z ptaskim drutem - wierne odtwarzanie wysokich czestotliwosci

¢ "oddychajace" welurowe nausznice - skérzany pas z delikatng auto-regulacja naciggu-docisku do gtowy - komfortowa
stabilizacja potozenia i dopasowania do gtowy

¢ niska waga - komfort dtugiego uzywania

Specyfikacja:

Typ przetwornikéw: dynamiczne, pétotwarte (wg strony AKG - otwarte)

Czutos$¢: 101 dB/V

Pasmo przenoszenia: 12 Hz - 39,5 kHz

Impedancja: 120 Ohm

Maksymalna moc wejsciowa: 200 mW

Kabel: 3 m, mocowany do stuchawek z jednej strony, beztlenowy (99,99%)

Ztgcze: poztacany mini jack 3,5mm stereo (duzy Jack 6,3mm z uzyciem nakrecanego adaptera)
Waga (bez kabla): 235 g
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