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Cameo INSTANT HAZER 1400
PRO Hazer sterowany
mikroprocesorem

Cena 4 500,00 zł

Dostępność Dostępny na zamówienie

Numer katalogowy CA-INSTANT HAZER 140

Producent CAMEO

Opis produktu
Cameo INSTANT HAZER 1400 PRO Hazer sterowany mikroprocesorem

INSTANT HAZER 1400 PRO

Hazer sterowany mikroprocesorem
Nr artykłu: CLIH1400PRO
Hazer o mocy 1400 W, sterowany mikroprocesorem
Maks. przepustowość powietrza wynosi 991 m³ na minutę
Trwała dysza parowania ze stali nierdzewnej 316
Automatyczne samooczyszczanie
Przepustowość i wentylator można regulować indywidualnie w skali od 1 do 99
2-kanałowe sterowanie DMX i funkcja Standalone
Zintegrowany otwór na 5-litrowy kanister
Cicha praca urządzenia
Idealny do produkcji telewizyjnych, na planie filmowym, w dyskotekach i wydarzeniach na żywo
Potęguje efekt każdego pokazu świateł

Dzięki maksymalnej emisji wynoszącej 991 m³ na minutę, błyskawicznemu nagrzewaniu się w ciągu 45 sekund oraz bardzo
cichej pracy Instant Hazer 1400 Pro z serii Instant firmy Cameo idealnie nadaje się do zastosowania w dyskotekach,
wydarzeniach na żywo, teatrach, telewizji oraz w filmach.

Bardzo wydajny, sterowany za pomocą mikroprocesora hazer posiada wytrzymałą rurę wytwarzającą pianę ze stali
nierdzewnej, austenitycznej oraz funkcję samoczyszczącą, która zapobiega odkładaniu się płynu i znacząco obniża koszty
konserwacji. Wytwarzanie dymu odbywa się ciągle bez potrzeby ponownego nagrzewania, prędkość działania wentylatora
regulowana co 1%. Urządzenie przeznaczone do stosowania na scenach i w pomieszczeniach każdej wielkości. Zużycie płynu
wynosi 17 ml na minutę przy 100% prędkości wentylatora.

Instant Hazer 1400 Pro może być sterowany w 2-kanałowym trybie DMX lub użyty w trybie Standalone. Wyposażony został w
3- i 5-stykowe wejścia i wyjścia dla sygnału DMX. Solidna konstrukcja posiada trzy znakowy wyświetlacz LED, wejście na
kanister z pł ynem o pojemności do 5 l oraz ochronę przepięciową. Cameo Instant Hazer 1400 Pro wytwarza bardzo drobną,
długo utrzymującą się parę, która swoją atmosferą wzbogaci każdy pokaz świetlny.

W celu osiągnięcia optymalnych efektów, należy stosować wyłącznie płyn Cameo Instant Haze Fluid stworzony specjalnie do
urządzenia Cameo Hazer. Użycie innych płynów powoduje utratę gwarancji, a także może prowadzić do uszkodzenia
urządzenia.
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Specyfikacja:

Rodzaj produktu Generatory mgły i wiatru
Typ Hazer
Moc 1400 W.
Maksymalna emisja 991 m³ / min
Czas nagrzewania 45 sekund
Zużycie przeglądarki 17 ml / min (100% Output)
Wejście DMX 3-stykowe XLR, męskie, 5-stykowe XLR, męskie
Wyjście DMX 3-stykowe XLR, żeńskie, 5-stykowe XLR, męskie
Tryb DMX 2-kanałowy
Funkcje DMX Ilość pary, wentylator
Tryby autonomiczne Ilość pary, wentylator
Elementy obsługi Start / Stop / Mode, Value Down, Value Up
Wskaźniki 3-segmentowe wskaźniki LED
Zasilanie 240 V AC / 50 Hz
Pobór mocy 1400 W.
Ochrona przepięciowa grzałka z termostatem
Złącze zasilania kabel sieciowy z wtyczką Schuko (typ E / CEE 7/7)
Kolor obudowy Czarny
Pasujący płyn INSTANT HAZE (poza zestawem)
Wymiary całkowite
Szerokość 345 mm
Wysokość 300 mm
Głębokość 365 mm
Waga 14,21 kg
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