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CEntrance PortCaster R4D -
Mobliny interfejs, mikser i
rejestrator audio dla
streamerów i podcasterów

Cena 1 599,00 zł

Dostępność Dostępny na zamówienie

Numer katalogowy CE1857

Producent CEntrance

Opis produktu
CEntrance PortCaster R4D - Mobliny interfejs, mikser i rejestrator audio dla streamerów i podcasterów

PortCaster to mobilny interfejs audio do realizacji podcastów, transmisji na żywo a także użytku ze sprzętem wideo. Dzięki
temu poręcznemu, przenośnemu mikserowi możesz prowadzić swój własny talk show z muzyką i zapraszanymi gośćmi.
PortCaster to unikalne połączenie mobilnego miksera, rejestratora i interfejsu audio USB oferujące precyzję i analogowe
ciepło. Jego wbudowany akumulator pozwala na 8 godzin pracy.

Udoskonalone przedwzmacniacze mikrofonowe Jasmine™ oferują 65 dB wzmocnienia o niskim poziomie szumów i obsługują
wszystkie profesjonalne mikrofony. Wyposażony w analogowe limitery, wejście dla telefonu do prowadzenia rozmów ze
zdalnymi gośćmi, rejestrator SD, sumowanie mono do przesyłania strumieniowego i wiele więcej, PortCaster odrywa Twój
proces twórczy od gniazdka zasilającego w ścianie, umożliwiając pracę w dowolnym miejscu! 

 

Znani muzycy używają produktów CEntrance do nagrywania swoich utworów. Najlepsi lektorzy używają ich do nagrywania
spotów i promocji na antenę. Dziennikarze radiowi używają ich do transmisji. Duchowni do przesyłania strumieniowego
obrzędów religijnych w mediach społecznościowych. Podcasterzy używają ich do nagrywania, podróżując po całym świecie.
Wypróbuj PortCaster już dziś, nie rozczarujesz się! 

 

Dyskretne przedwzmacniacze mikrofonowe

Jakość dźwięku zaczyna się od przedwzmacniaczy mikrofonowych. Ulepszona wersja uznanego przedwzmacniacza
mikrofonowego Jasmine™ posiada tranzystorowy stopień wejściowy oparty na elementach dyskretnych. 65 dB czystego
wzmocnienia o niskim poziomie szumów ułatwia podłączenie dowolnego mikrofonu pojemnościowego lub dynamicznego, w
tym SM7B, RE20 itp.

 

Podwójne limitery optyczne

Aby pomóc w lepszej kontroli poziomów nagrywania i uzyskaniu prawdziwie profesjonalnego dźwięku, PortCaster posiada
niezależne, optyczne limitery z miękkimi kolanami zarówno dla hosta, jak i gościa. Analogowe ograniczniki optyczne są lepsze
od swoich cyfrowych odpowiedników, ponieważ mogą szybko i subtelnie wychwytywać szczyty w sygnale, zapobiegając
nieprzyjemnemu cyfrowemu przesterowaniu.
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Mix-minus dla telefonu

Mix-minus to funkcja używana przez stacje radiowe do dodawania telefonicznych gości do programu. Funkcja Mix-minus
zapobiega irytującym sprzężeniom zwrotnym przesyłanym z powrotem do dzwoniącego przez linię telefoniczną. Dzięki
PortCaster możesz także sam dzwonić do swoich gości! Mix-minus jest na pokładzie. Po prostu podłącz telefon przewodem
TRRS i zadzwoń do swojego gościa!

 

Streaming Mono Blend

Niektóre usługi przesyłania strumieniowego nie wspierają dźwięku stereo. Nie ma problemu! Wygodne pokrętło mieszania do
mono pozwala łączyć kanały wejściowe, dzięki czemu Instagram, Facebook Live, Webex, Zoom i inne usługi mogą słyszeć obu
uczestników jednocześnie. Także muzykę stereo lub efekty dźwiękowe na Aux 3/4 można w razie potrzeby zmiksować do
mono.

 

Przenośny rejestrator dźwięku

PortCaster lubi przebywać poza domem. System zasilania akumulatorowego stworzono tak, aby zapewnić niezawodność w
terenie. Obudowa jest wykonana z lekkiego aluminium, a dostępne na panelu elementy sterujące sprawiają, że regulacja jest
szybka i łatwa. Znajdujący się w urządzeniu rejestrator SD w połączeniu z opcjonalnymi, dedykowanymi mikrofonami
stereofonicznymi XY zamieni PortCaster w profesjonalny, wysokiej jakości rejestrator mobilny.

 

Kluczowe cechy: 

 

- Nagrywaj przy użyciu laptopa, telefonu lub tabletu: Android, iOS, Mac, Windows 

- Realizuj stream na popularnych platformach społecznościowych i aplikacjach konferencyjnych 

- Przedwzmacniacze Jasmine™ o wysokiej dynamice 

- Stabilne zasilanie Phantom 48V do użytku z profesjonalnymi mikrofonami pojemnościowymi 

- Wejście TRRS to podłączenia telefonu celem dodania zdalnego gościa do programu 

- Filtr górnoprzepustowy pozwoli wyeliminować podmuchy wiatru podczas użycia w terenie 

- Regulacja MONO Blend, sumuje sygnał do mono celem strumieniowania 

- Wejście stereofoniczne AUX pozwoli na dodanie muzyki tła lub efektów dźwiękowych do podcastu 

- Konwertery A/C VelvetSound™ pozwalające nagrać dźwięk ze studyjną jakością 

- Wyjście line/mic dedykowane dla aparatów/kamer pozwoli radykalnie podnieść jakość dźwięku 

- Monitorowanie bez latencji, z niezależnie regulowanym poziomem 

- Specjalny wzmacniacz słuchawkowy AmpExtreme™ oferujący klarowność i duże wzmocnienie 

- PortCaster może być użyty jako mikser pomocny muzykom w ćwiczeniach 

- Wbudowany akumulator pozwalający na pracę do 8 godzin bez przerw 

- Może być zasilany i ładowany z każdego standardowego adaptera USB 5V/2A 

- Obudowa wykonana z aluminium klasy lotniczej zapewniająca dużą wytrzymałość 

- Dostępne opcjonalne mikrofony Stereo XY oferujące niskie szumy i wyrównaną odpowiedź częstotliwościową
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- Rejestrator na karty SD działa jednocześnie z wyjściami analogowymi i USB, co umożliwia nagrywanie kopii zapasowej
(redundancja). 

 

Specyfikacja techniczna: 

 

- zasilanie Phantom: 48V, maksymalnie 10mA na kanał,

- zakres wzmocnienia wejść mikrofonowych: +0dB do +65dB,

- impedancja wejść mikrofonowych: 1 kOm,

- impedancja wejścia liniowego: 10 kOm, 

- filtr górno-przepustowy: 130 Hz, 6db/oktawa, 

- odpowiedź częstotliwościowa: 20 Hz - 20 kHz ±0,5 dB, 

- równoważny poziom szumów: 127 dB,

- całkowite zniekształcenia harmoniczne i szum: 0,004%, 

- przesłuchy, 1 kHz: -95 dB, 

- maksymalny poziom wejścia Aux 3/4: 2.2 V rms / +9.2 dBu, rel. 0 dB FS, 

- poziom wyjścia liniowego: 1.8 V rms, / +7.1 dBu, rel. 0 dB FS, 

- impedancja wyjścia słuchawkowego: 1 Om, 

- moc wzmacniacza słuchawkowego: 400 mW przy 32 Omach, 

- zakres impedancji słuchawek: 16-600 Omów, 

- przełącznik poziomu wyjścia: pad 46 dB (do połączenia z aparatami cyfrowymi), 

- rozdzielczość USB: 24 lub 16 bitów, 

- częstotliwość próbkowania USB: 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.2 kHz, 192 kHz, 

- taktowanie: dwa specjalne zegary (normy militarnej), dokładność 10 pps, 1 ps jitter, 

- kompatybilność: iPhone, iPad, Android, Mac, Linux, PC. Dostępne sterowniki dla Windows,

- złącza USB: typu C, 

- karta Micro SD: użyj karty klasy 10 lub wyższej, do 256 GB pojemności, 

- zintegrowany rejestrator: niezależny od wyjścia USB, pracuje w 48 kHz / 24 bit, 

- format plików: WAV, stereo,

- zasilanie i ładowanie baterii: z dowolnego adaptera USB, rekomendowane 2A lub więcej,

- zawiera przewód USB do ładowania lub połączenia USB audio oraz miękki woreczek transportowy, uwaga: nie zawiera
karty Micro SD oraz adaptera zasilania USB,

- wymiary urządzenia: 121 mm x 70 mm x 36 mm, 

- waga: 275 gramów.
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