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Opis produktu

CONDUCFIL 9638 przewéd /
kabel gtosnikowy 2x4,0 mm?2

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy
Producent

llos¢ zyt

Przekréj zyty

12,99 zt

Dostepny, wysytka w 24h
C-9638

Conducfil

2

4 mm2

CONDUCFIL 9638 przewdd / kabel gtosnikowy 2x4,0 mm2

Wysokiej jakos¢ przewdd gtosnikowy w solidnej izolacji. Sprawdzi sie we wszelakich instalacjach audio video
gwarantujgc odpowiednie przenoszenie sygnatu, wytrzymatosé i odpornosé na warunki zewnetrzne.

Przewodnik

Materiat: miedz
Przekréj: 4,0 mm?2
AWG: 11

Sktad: 50x0,3

Izolacja

e Materiat: PVC
« Srednica: 4,00 mm

Powtoka zewnetrzna

e Materiat: PCV-NBR
« Srednica: 9,9 mm

Charakterystyka mechaniczna

e Waga: 159,2 kg/km

e Zakres temperatury pracy: od -20°C do +80°C
¢ Minimalny promien zgiecia: 198 mm

Charakterystyka elektryczna

e Rezystancja DC przewodnika w 20°C: 4,9 Ohms/km

¢ Rezystancja izolacji: >100 Momdw/km
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¢ Napiecie testowe: 1500 V
Petna specyfikacja producenta / datasheet

CONDUCFIL 9638
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