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Kabel Ethernet / LAN / RJ45
KLOTZ CP6RR cat.6a

Cena 140,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny, wysytka w 24h
Numer katalogowy K-CP6RR

Producent Klotz

Opis produktu

Kabel Ethernet / LAN / RJ45 KLOTZ CP6RR cat.6a

KLOTZ CP6RR elastyczny kabel do transmisji danych, zakres czestotliwosci do 600 MHz, uzywa¢ w aplikacjach klasy D, E, EA
i F, takich jak 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T, Token Ring, FDDI, ISDN, ATM, sieci audio, takie jak Ethersound ™
i sterowanie o$wietleniem DMX

nastepcy kabli CP6TT ... z Hirose Cat. 6a wtyczka RJ45

Elastyczny kabel danych do transmisji sygnatéw analogowych i cyfrowych w zakresie czestotliwosci do 600 MHz. Nadaje sie do
okablowania obszaru roboczego, podtaczania urzadzen i krosowania. Do uzytku w aplikacjach klasy D, E, EA i F, takich jak
10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T, Token Ring, FDDI, ISDN, ATM, sieci audio, takie jak Ethersound ™ i sterowanie
oswietleniem DMX. Spetnia wymagania dla kabli krosowych kategorii 7 wg. zgodnie z ISO / IEC 11801, EN 50173-1, IEC
61156-6 i EN 50288-4-2. Wersja z ptaszczem PUR jest wyjgtkowo odporna na Scieranie, oleje, drobnoustroje, chemikalia oraz
elastyczna do -40 ° C.

Specyfikacja:

Typ kabla: C7PS / FO6 [P], R 6,3 mm, S/ FTP, AWG 26/7, 600 MHz

Ekranowanie cynowanego, ogélnego oplotu miedzianego ekran + skrecone pary ekranowane folig
Izolacja zewnetrzna PUR, czarna

Max. szybkos$¢ transmisji danych 10 Gbit /s

Wyprowadzenia TIA / EIA 568-B

Ztacze 1 profesjonalna, ekranowana wtyczka kabla RJ45 CAT6a

Ztacze 2 profesjonalna, ekranowana wtyczka kabla RJ45 CAT6a

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Diugosé: 1 m,2m,3m,5m
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