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KLOTZ LY215 S przewdd
gtosnikowy czarny 2x1,5 mm

Cena 8,40 zt

Dostepnos¢ Dostepny, wysytka w 24h
Numer katalogowy K-LY215S

Producent Klotz

Przekréj zyty 1,5 mm2

llos¢ zyt 2

Opis produktu

Profesjonalny przewoéd gtosnikowy Klotz LY215S 2x1,5 mm2 czarny

Kabel gtosnikowy KLOTZ LY215 to:

Wysokiej jakosci powtoka zewnetrzna niwelujgca PVC oraz duza odpornos¢ na starzenie sie materiatu.

Swietne sprawdza sie w instalacjach domowych audio Hi-Fi/Hi-End, w klubach, na scenie.

Przewdd przystosowany jest do zastosowan w instalacjach do 300W statych oraz mobilnych, studyjnych a takze estradowych.

Specyfikacja:

¢ solidny przewdéd z wysokiej jakosci miedzi OFC 99.96%

¢ podwdjna izolacja przewodnika

e wytrzymata czarna izolacja PVC

¢ duza elastycznos¢ przewodu

¢ przekrdj przewodu 2x 1,5 mm2

¢ przewdd wewnetrzny wykonany jest z 30 zytek o przekroju 0,25 mm?2

e geometria: 2 przewodniki skrecone ze soba w celu eliminacji wtasnych interferencji (Twinaxial)

¢ Srednica zewnetrzna 7,0mm
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e impedancja zyt < 12,5 ohm/km

¢ pojemnos$¢ (1 kHz) 150 pF/m

¢ indukcyjnos¢ (1 kHz) 0.56 iH/m

e waga 75 g/m

¢ wytrzymatos$¢ napieciowa 2000 V

¢ zakres temperatury pracy: -25 °C/ +70 °C?

e oryginalny produkt niemiecki KLOTZ

Petna specyfikacja producenta:

Datasheet / Specyfikacja KLOTZ LY215S.pdf
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