www.ablosklep.pl
www.ablogroup.pl

www.waveacoustics.pl

Dane aktualne na dzien: 31-07-2025 17:56

Link do produktu: https://www.ablosklep.com/klotz-my250cy-2-x-0-50-mm2-profesjonalny-przewod-mikrofonowy-pvc-
p-2903.html

KLOTZ MY250CY 2 x 0.50 mm?2
Profesjonalny przewdd
mikrofonowy PVC

Dostepnos¢ Dostepny, wysytka w 24h

Numer katalogowy K-MY250CY

Producent Klotz

Opis produktu

KLOTZ MY250CY 2 x 0.50 mm2 Profesjonalny przewéd mikrofonowy PVC

KLOTZ MY250CY kabel mikrofonowy, tgczy wyjgtkowe witasciwosci transmisji i wyjatkowa stabilno$¢ mechaniczng. Przekrdj
przewodu wynoszacy 0,50 mm? zapewnia prawie catkowicie bezstratng transmisje sygnatu. Jego zaawansowane funkcje majg
na celu zapobieganie zaktéceniom; polietylenowy ptaszcz posredni zapewnia, ze skrecenie rdzenia pozostaje idealnie stabilne
pod obcigzeniem mechanicznym, utrzymujgc w ten sposéb wysokg symetrie kabla. Powtoka PE zwieksza odpornosé na
zgniatanie, dzieki czemu MY 250 jest idealnym ,wytrzymaty na rozcigganie jest wzmocniony pleciong miedziang ostong, ktéra
niezawodnie odbija zaktécenia.

Specyfikacja:

Konstrukcja skrecona z czystej miedzi, 16 x 0,20 mm
Przekréj 0,50 mm?2

Izolacja polietylenowa (PE)

Uktad rdzenia 2 rdzenie skrecone w pare
Ekran miedziany splot

Izolacja zewnetrzna PVC

Srednica catkowita 5,7 mm

Min. promien giecia 40 mm
Temperatura pracy -20°C/+70°C
Rezystancja przewodu <40 Q / km
war./kond. 60 pF / m

cond./shield 115 pF / m

rezystancja izolacji> 0,1 GQ x km

wygenerowano w programie shopGold


https://www.ablosklep.com/klotz-my250cy-2-x-0-50-mm2-profesjonalny-przewod-mikrofonowy-pvc-p-2903.html
https://www.ablosklep.com/klotz-my250cy-2-x-0-50-mm2-profesjonalny-przewod-mikrofonowy-pvc-p-2903.html
http://www.tcpdf.org

