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Opis produktu

KLOTZ PS15P24 Kabel /
przewod 24 parowy flex

Cena 117,50 zt

Dostepnos¢ Dostepny na zamoéwienie
Numer katalogowy K-PS15P24

Producent Klotz

KLOTZ PS15P24 Kabel / przewdéd 24 parowy flex

Znakomite wtasciwosci elektryczne i mechaniczne oraz bardzo kompaktowa $rednica sprawiaja, ze ten kabel jest pierwszym
wyborem do furgonetek OB, uzytku na zewnatrz lub na scenach. Ponumerowane pary ptaszczy i ptaszcz zewnetrzny sg
wykonane z elastomerdéw termoplastycznych (TPE). Spiralne sito poszczegdlnych par, plecione sito catosciowe i wyjgtkowo
odporna na zimno powtoka PUR o wysokiej odpornosci na Scieranie, co daje realne korzysci w przypadku stosowania w
ciezkich warunkach, np. w plenerze lub w innych zastosowaniach mobilnych.

Dane techniczne:

Konstrukcja: skrecana miedzZ cynowana, 19 x 0,10 mm
Przekréj: 0,15 mm?

I1zolacja: poliolefina, wielordzeniowy kod koloru KLOTZ
Uktad rdzeni: 2 rdzenie skrecone w pare

Ekranowanie pary: ekran miedziany ocynowany
Kurtka parowa: TPE, niebieska, numerowana

0Ogélny ekran: oplot z cynowanej miedzi, pokrycie 85%
Ptaszcz zewnetrzny: PUR, szafir

Min. promien giecia: 8x catkowita srednica
Temperatura pracy: -40°C/+85°C
Bezhalogenowy: wg. wg IEC 60754-1

Rezystancja przewodu: < 125 Q/km

Pojemnos¢:

e przew./przew.: 90 pF/m
e przew./ekran: 155 pF/m

Ttumienie przestuchéw: > 100 (15 kHz) dB
Rezystancja izolacji: > 30 GQ x km
Napiecie testowe:

e przew./przew.: 1000 V
e przewod./ekran: 500 V
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