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KLOTZ PW02X Kabel / przewod
wielozytowy multicore 2 pary /
kanaty

Cena 14,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny, wysytka w 24h
Numer katalogowy K-PW02X

Producent Klotz

llos$¢ par 2

Opis produktu

KLOTZ PWO02X Kabel / przewéd wielozytlowy multicore 2 pary / kanaty

KLOTZ PolyWIRE od lat jest europejskim bestsellerem w ofercie studyjnych kabli potgczeniowych i instalacyjnych. Dzieki
zastosowaniu specjalnego PVC kabel jest wytrzymaty, a jednoczesnie niezwykle elastyczny i lezy ptasko, bez tworzenia petli
po utozeniu lub zainstalowaniu. Dobra jakos$¢ dzwieku wynika z duzego przekroju przewodu w potgczeniu z niska pojemnoscia.
Numerowane koszulki par utatwiajg montaz i eliminuja koniecznos¢ etykietowania. W najnowszej generacji tego kabla
zastosowano izolacje zyt z usieciowanego polietylenu, aby unikna¢ kurczenia sie podczas lutowania

Specyfikacja:
Konstrukcja: skrecana miedZ cynowana, 7 x 0,20 mm
Przekréj: 0,22 mm?
Srednica przewodu: 8 mm
Izolacja: XLPE, czerwona i niebieska
Uktad rdzeni: 2 rdzenie skrecone w pare
Ekranowanie par: skrecony drut miedziany cynowany + folia AL/PET
Kurtka parowa: PVC, kodowana kolorami w krokach co 8 par i numerowana kolejno
Skrecenie kabla: n par skreconych warstwami
Ptaszcz zewnetrzny: PVC, miekki, matowy
Min. promien giecia: 5x catkowita Srednica
Temperatura pracy: -20°C / +70°C
Rezystancja przewodu: < 85 Q/km
Pojemnosc:
e przew./przew.: 85 pF/m

e przew./ekran: 170 pF/m

Ttumienie przestuchéw: > 15 kHz / 100 dB
Rezystancja izolacji: > 50 GQ x km
Napiecie probiercze:

e przew./przew.: 1000 V
e przewod./ekran: 500 V
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