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KLOTZ PX22XH08 Przewdd
multicore PolyFIX XLPE - 8 x 2 x
0.22 mm?2

Cena 45,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny na zamoéwienie
Numer katalogowy K-PX22XHO08

Producent Klotz

llos$¢ par 8

Opis produktu

KLOTZ PX22XH02 Przewéd multicore PolyFIX XLPE 4 pary - 2 x 2 x 0.22 mm?2

PX22XHO08 to wielordzeniowy kabel instalacyjny. Zapewnia pozbawiong znieksztatcen i niezaktécong transmisje analogowych
sygnatéw audio. Najnowsza generacja kabla wykorzystuje usieciowang izolacje rdzenia z polietylenu, praktycznie eliminujac
skurcz podczas procesu lutowania. Wytrzymata zewnetrzna ostona z PCV umozliwia tatwe wktadanie do szybdéw kablowych.

Cechy:

e Bezhalogenowy IEC 60754-2
¢ Palnos¢ IEC 60332-1-2

Specyfikacja:

Oplot: Miedziany cynowany 7 x 0,20 mm AWG 24/7
Przekréj przewodu: 0,22 mm?2

Izolacja: XLPE Czerwono-niebieska

Promien giecia: 10 x $rednica zewnetrzna
Temperatura pracy: -30 do +70 °C

Rezystancja przewodu: <85 Q / km

Pojemnos¢ rdzen/rdzen: 90 pF/m

Pojemnos¢ rdzen/ekran: 170 pF/m

Ttumienie przestuchu: > 15 kHz / 100 dB

Napiecie probiercze: zyta/zyta 1200V zyta/ekran 500V
Kolor: Czarny

Waga: 0,08 kg/m

Zdjecie podgladowe.
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