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KLOTZ SQ422Y SW Kabel audio
mikrofonowy StarQuad pro 4 x
0,22 mm2 - PVC

m _ﬂ Cena

Dostepnos¢
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

11,65 zt

Dostepny, wysytka w 24h
K-SQ422Y

Klotz

KLOTZ SQ422Y SW Kabel audio mikrofonowy StarQuad pro 4 x 0,22 mm2 - PVC

Ten 4-zytowy kabel mikrofonowy charakteryzuje sie wyjatkowymi cechami: bardzo niskg pojemnoscia, idealnie symetrycznym
splotem (gwiazda-czwoérka) i wyjagtkowo gestym oplotem. Aby unikng¢ buczenia i hatasu powodowanego przez indukowane
pola magnetyczne, nalezy potaczy¢ ze sobg przeciwne pary przewoddéw. Skrecony przewdd spustowy pod oplotem znacznie

utatwia obstuge

Dane techniczne:

Konstrukcja: linka z cynowanej miedzi, 28 x 0,10 mm
Przekréj: 0,22 mm?

Izolacja: polietylen (PE)

Uktad rdzeni: 4 rdzenie skrecone w gwiazde

Drut drenazowy: linka miedziana cynowana, 7 x 0,20 mm

Ekranowanie: oplot miedziany ocynowany, pokrycie >90%.

Srednica catkowita: 6,5 mm

Min. promien giecia: 30 mm

Temperatura pracy: -20°C / +70°C
Ognioodpornosé: wg. zgodnie z IEC 60332-1
Ciepto spalania: 200 kWh/km

Rezystancja przewodu: 85 Q/km
Rezystancja ekranu: 17 Q/km

Rezystancja izolacji: > 30 GQ x km
Pojemnos¢:

e przew./przew.': 125 pF/m
e przew./ekran: 180 pF/m
e przew./przew.2: 50 pF/m
e przew./ekran2: 100 pF/m

wygenerowano w programie shopGold


https://www.ablosklep.com/klotz-sq422y-sw-kabel-audio-mikrofonowy-starquad-pro-4-x-0-22-mm2-pvc-p-3770.html
https://www.ablosklep.com/klotz-sq422y-sw-kabel-audio-mikrofonowy-starquad-pro-4-x-0-22-mm2-pvc-p-3770.html
http://www.tcpdf.org

