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LD System WS 1000 MW
Mikrofon przypinany do
instrumentów dętych

Cena 441,00 zł

Dostępność Dostępny, wysyłka w 24h

Numer katalogowy LD-LDWS1000MW

Producent LD systems

Opis produktu
LD System WS 1000 MW Mikrofon przypinany do instrumentów dętych

Liniowa charakterystyka częstotliwościowa, naturalna reprodukcja dźwięku, niewielka waga, dobre pozycjonowanie dzięki
długiemu wysięgnikowi typu „gęsia szyja”, bardzo dobra izolacja dźwięków materiałowych za sprawą elastycznego mocowania
kapsuły, bez pieczne, nie powodujące uszkodzeń mocowanie do instrumentu przy pomocy silnej klamry z miękką powłoką
gumową. Dla blaszanych instrumentów dętych, drewnianych instrumentów dętych oraz instrumentów perkusyjnych

Dane techniczne:
Typ: Mikrofony
Charakterystyka częstotliwościowa: 50 - 18.000
Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna
Czułość (napięcie spoczynkowe, 1 kHz): - 45 dB +/- 3 dB
Impedancja znamionowa: 250 Om(y)
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (1% THD przy 1 kHz): 133 dB
Warunki zasilania phantom: 5 V
Złącze mikrofonowe: Mini XLR (3-biegunowe, żeńskie)
Długość kabla: 1,5 m
Akcesoria (w zestawie): osłona przeciwwietrzna z gąbki, Zasilacz Phantom LDPHA
Waga: 0,05 kg
Właściwości użytkowe: wysięgnik typu „gęsia szyja” o długości 70 mm
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