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LD System WS 1000 MW
Mikrofon przypinany do
instrumentéw detych
Cena 441,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny, wysytka w 24h
Numer katalogowy LD-LDWS1000MW
Producent LD systems

LD System WS 1000 MW Mikrofon przypinany do instrumentéw detych

Liniowa charakterystyka czestotliwo$ciowa, naturalna reprodukcja dZzwieku, niewielka waga, dobre pozycjonowanie dzieki
dtugiemu wysiegnikowi typu ,,gesia szyja”, bardzo dobra izolacja dzwiekéw materiatowych za sprawg elastycznego mocowania
kapsuty, bez pieczne, nie powodujace uszkodzeh mocowanie do instrumentu przy pomocy silnej klamry z miekka powtoka
gumowa. Dla blaszanych instrumentéw detych, drewnianych instrumentéw detych oraz instrumentéw perkusyjnych

Dane techniczne:
Typ: Mikrofony

Charakterystyka czestotliwosciowa: 50 - 18.000
Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna

Czutos$¢ (napiecie spoczynkowe, 1 kHz): - 45 dB +/- 3 dB
Impedancja znamionowa: 250 Om(y)

Maksymalny poziom cisnienia akustycznego (1% THD przy 1 kHz): 133 dB

Warunki zasilania phantom: 5 V
Ztgcze mikrofonowe: Mini XLR (3-biegunowe, zenskie)

Dtugos¢ kabla: 1,5 m

Akcesoria (w zestawie): ostona przeciwwietrzna z gabki, Zasilacz Phantom LDPHA

Waga: 0,05 kg

Witasciwosci uzytkowe: wysiegnik typu ,gesia szyja” o dtugosci 70 mm
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