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LD Systems ANNY® 10 HHD B5
10-calowy gtosnik Bluetooth®
PA z akumulatorem, mikserem i
1x mikrofonem

bezprzewodowym

Cena 3 714,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny na zamoéwienie
Numer katalogowy LD-LDANNY10HHDB5
Producent LD systems

Opis produktu

LD Systems ANNY® 10 HHD B5 10-calowy gtosnik Bluetooth® PA z akumulatorem, mikserem i 1x mikrofonem
bezprzewodowym

ANNY - Twoje zasilane bateryjnie rozwigzanie dZwiekowe naprawde wszedzie: w miescie, w ogrodzie, w klubie, na imprezach
sportowych, szkolnych i tanecznych, w barach, na imprezach, gdziekolwiek jestes, dzieki ANNY mozesz zapewnic
profesjonalny dzwiek i stworzy¢ niezapomniane chwile.

Wyposazony w 10-calowy gtosnik niskotonowy, 1-calowy gtosnik wysokotonowy, kétka i wysuwany uchwyt teleskopowy, ANNY
10 oferuje idealne potaczenie mobilnosci i wydajnosci dZzwieku.

Dzieki zintegrowanemu 6-kanatowemu mikserowi, 3-pasmowemu korektorowi, 5 zaprogramowanym aplikacjom (MUSIC, LIVE,
VOCAL, ECO, FLAT) i efektom, takim jak pogtos i opdznienie, taczy w sobie wszechstronne funkcje i najwyzszg jakos¢ dzwieku
w kompaktowej i solidnej konstrukcji. ANNY 10 imponuje wszechstronnymi opcjami potgczen: dwoma wejsciami combo
mikrofon/linia, kanatem stereo z gniazdem jack 3,5 mm (AUX) i wejsciami RCA , a takze Bluetooth 5.0 z kodekiem AAC.

Ta réznorodnos¢ umozliwia szeroki zakres konfiguracji dla udanego potaczenia mowy i muzyki. Wejscie przetacznika noznego
umozliwia fatwe przetaczanie efektéw Reverb i Delay bez uzycia rak podczas grania lub $piewania.

Aby umozliwi¢ wyrazne komunikaty w kazdej sytuacji, mozesz uzy¢ funkcji "Priorytet". Aby to zrobi¢, po prostu wybierz
mikrofon w ustawieniach priorytetu, a muzyka zostanie automatycznie $ciszona, gdy uzywasz mikrofonu.

Wariant ANNY 10 HHD jest juz wyposazony w mikrofon bezprzewodowy - po prostu wtéz dostarczone baterie AA i jestes
gotowy do pracy. Gtosnos¢ dopasowanego modutu odbiornika zintegrowanego na panelu tylnym ANNY mozna regulowacd
oddzielnie.

Rozszerza to opcje potaczen o dodatkowy kanat wejsciowy - dajgc Ci jeszcze wiecej mozliwosci kombinacji.

Przy okazji: jedli to dla Ciebie za mato, dostepne jest dodatkowe gniazdo modutu odbiornika do doposazenia w drugi mikrofon
bezprzewodowy ANNY

Oprécz swojej wszechstronnosci, True Wireless Stereo (TWS) umozliwia potaczenie dwdéch gtosnikdw ANNY 10 razem, aby
cieszy¢ sie muzyka w stereo - szybka aktualizacja Twojej konfiguracji, zapewniajaca potezny dzwiek na wiekszych imprezach i
wydarzeniach.

Nie martw sie, mozesz podkreci¢ swéj ANNY do maksimum, poniewaz zintegrowany procesor DynX® DSP (Gen. 2) zapewnia
czysty i mocny dzwiek bez znieksztatcen, nawet przy maksymalnej gtosnosci. Dzieki energooszczednemu ustawieniu ECO,
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ANNY moze by¢ uzywany do odtwarzania muzyki w tle lub aplikacji glosowych przez wyjatkowo dtugi czas. Przy srednim
poziomie gto$nosci tryb ten umozliwia ciagta prace do 25 godzin. W przypadku imprezy z maksymalnym wysterowaniem
urzadzenia, bateria przy petnym natadowaniu wytrzymuje az do imponujacych 5 godzin w ustawieniu wstepnym MUSIC. Dzieki
opcjonalnie dostepnym zapasowym bateriom czas odtwarzania jest odpowiednio wydtuzony; po prostu wymien wyczerpane
baterie na w petni natadowane baterie zapasowe w ciggu kilku sekund i mozesz kontynuowad. Aby upewnic sie, ze Twdj
telefon komérkowy lub tablet jest zawsze gotowy do uzycia, mozesz umiesci¢ go w zintegrowanym uchwycie i tadowa¢ przez
port USB-C umiejscowiony na panelu tylnym ANNY.

Jesli czesto podrézujesz ze swoim ANNY 10, bedziesz zadowolony ze zintegrowanych kétek i wysuwanego teleskopowego
uchwytu, ktéry pozwala ciggnad¢ gtosnik jak wbzek. Dzieki solidnej konstrukcji obudowy i dwém uchwytom, ANNY 10 jest
niezwykle wytrzymaty i nadaje sie do uzytku zaréwno na podtodze, jak i na stojaku gtosnikowym. Idealnie dopasowana,
wodoodporna torba transportowa z dodatkowa przestrzenig do przechowywania akcesoriéw jest dostepna jako opcjonalne
akcesorium, ktére zapewnia ochrone przed wiatrem i warunkami atmosferycznymi, a takze oferuje praktyczna opcje
przechowywania.

Wiec ruszaj $miato do przodu i stwdrz niezapomniane chwile. Z ANNY u boku stworzysz wspaniatg atmosfere i pierwszorzedny
dzwiek - gdziekolwiek jestes

Najwazniejsze informacje:

Mobilny aktywny 2-drozny gtosnik petnozakresowy

Zintegrowany 6-kanatowy mikser z 3-pasmowym korektorem, pogtosem i efektem delay

Dtuga zywotnos¢ baterii: do 25 godzin (tryb ECO) / 5 godzin (przy maksymalna gtosnosci)
1x bezprzewodowy mikrofon reczny z bateriami AA

Bluetooth® 5.0 i strumieniowanie stereo (TWS) z dwoma ANNY

Czysty dZzwiek bez znieksztatcen przy maksymalnej gtosnosci dzieki DynX® DSP (Gen. 2)
2x wejscia mikrofonowe/liniowe dla wszechstronnych opcji potaczen

1x wejscie stereo z gniazdem 3,5 mm (AUX) lub cinch

1x gniazdo modutu odbiornika do doposazenia w mikrofon bezprzewodowy ANNY

Tryb priorytetu/przetagczania w celu podkreslenia sygnatu mikrofonu

Koétka i teleskopowy uchwyt dla utatwienia transportu

Kotnierz 35 mm do instalacji ze stojakiem gtosnikowym

Port USB-C do tadowania tabletu lub smartfona

Wejscie przetgcznika noznego do sterowania efektami bez uzycia rak

Zintegrowany uchwyt na tablet lub smartfon

Dane techniczne:

W zestawie: 1x ANNY10, 1x Odbiornik, 1x Mikrofon reczny
Czestotliwosci radiowe: 584 - 608 MHz

Kat wigzki: Hor.: 120° / Vert.:60°

Kolor: Czarny

Waga: 18,47 kg

LD Systems ANNY® MD B5 Bezprzewodowy mikrofon doreczny dla ANNY®:
Kierunkowos¢: Kardioida

Czestotliwosci radiowe: 584 - 608 MHz

Pasmo przenoszenia (-3 dB, rel. Avg): 60 - 20 000 Hz
Kolor: Czarny

Kanaty: 12

Moc nadawania: 10 mW

Synchronizacja czestotliwosci przez IR: Tak

Min. Stosunek sygnatu do szumu (SNR): 104 dB
Baterie: 2 x 1,5 V AA/LR6 @ max.8 h

Dtugos¢: 250,4 mm

Srednica: 32,5 mm

Waga: 200 g

LD Systems ANNY® 10 10-calowy gtosnik Bluetooth® PA z akumulatorem i mikserem:
Typ: Aktywny

Szczytowa moc wyjSciowa: 160 W

Moc wyjsciowa RMS: 80 W

Klasa wzmacniacza: Class D

Maks. Szczyt SPL (sine burst, fullspace/ 1m, THD<10 %): 118 dB

Maks. Sredni SPL (sine burst, BW, fullspace/1 m, THD<10 %): 111 dB

Pasmo przenoszenia (-10 dB, rel. Avg): 45 - 20 000 Hz

Czestotliwos¢ zwrotnicy: 1800 Hz
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Kat wigzki: Hor.: 120° / Vert.:60°

Liczba wejs¢é: 5

Typy ztaczy wejsciowych: RCA Zzenskie
Liczba wyjs¢: 1

Typy ztaczy wyjsciowych: XLR 3 pin meski
Funkcje ochronne: Zwarcie, Przegrzanie
Kolor: Czarny

Wersja Bluetooth®: Bluetooth® 5.0

Cechy: Strumieniowe przesytanie dzwieku (A2DP), TrueWireless™ Stereo
Zasieg Bluetooth: =10 m (Klasa 2)
Obstugiwane kodeki audio: SBC, AAC
Odbiornik (klient): Tak

Liczba wej$¢ mikrofonowych/liniowych: 2
Mic/Line-in typ ztgcza: Gniazdo XLR combo
Liczba wejs¢ liniowych: 2

Typ zfacza Line-In: RCA zenskie

Liczba wej$¢ muzycznych: 1

Typy ztaczy wejs¢ muzycznych: RCA Zzenskie
Typ sygnatu wyjsciowego: Zréwnowazony
Liczba wyjs¢ liniowych: 1

Typ ztacza wyjsc liniowych: XLR 3 pin meskie
Mikser: Tak

Przetwarzanie dZzwieku: Korektor 3-pasmowy (High, Mid, Low), Delay Line, Presets
Rozmiar: 10 "

Srednica zewnetrzna: 254 mm

Magnes: Ferryt

Cewka drgajaca: 2 "

Rozmiar sterownika: 1 "

Magnes: Ferryt

Cewka drgajaca: 1 mm

Napiecie robocze: 100 V AC - 240 V AC /50 - 60 Hz
Typ zasilania: Zasilacz impulsowy (SMPS)
Moc znamionowa: 150 W

Ztacze sieciowe: Wtyk IEC C14 meski
Bezpiecznik sieciowy: T2AL/250 V
Technologia ogniw: Kwasowo-otowiowy
Wymienny: Tak

Napiecie robocze: 12 V

Zywotno$¢ akumulatora: 5 h (MUSIC) - 25 h (ECO)
Czas tadowania (100 %): 7 h

Czas tadowania (80 %): 3,5 h

Projekt: Bass reflex

Liczba uchwytéw: 3

Kotnierz: 36 mm (0°/5°)

Materiat obudowy: Polipropylen

Materiat przedniej kratki: Aluminium
Temperatura otoczenia: 0 - 40 °C
Maksymalna wilgotnos$¢ powietrza (bez kondensacji): 80 %
Szerokos$¢: 361 mm

Wysokos$¢: 566 mm

Gtebokos$¢: 300 mm

Waga: 18 kg

Dotaczone akcesoria: Kabel sieciowy

LD Systems ANNY® R B5 Modut odbiornika dila ANNY®:
Materiat: Blacha stalowa

Powtoka: Malowany proszkowo

Czestotliwosci radiowe: 584 - 608 MHz

Pasmo przenoszenia (-3 dB, rel. Avg): 50 - 17 000 Hz
Kolor: Czarny

Kanaty: 12

Ztgcze antenowe: BNC zenskie

Anteny: BNC Zzenskie

Szerokos¢: 72,8 mm

Wysokos¢: 39,6 mm

Gtebokos¢: 118,5 mm
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