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LD Systems CWMS 52 B 100V
2-drozny 5,25" gtosnik
nascienny, 100 v czarny (para)

Cena 800,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny na zamoéwienie
Numer katalogowy LD-LDCWMS52B100V
Producent LD systems

Opis produktu

LD Systems CWMS 52 B 100 V 2-drozny 5,25" gtosnik nascienny, 100 v czarny (1 szt) powystawowy
Towar nowy nieuzywany, podniszczone opakowanie

Urzadzenie CWMS 52 to gtosnik nascienny o eleganckiej stylistyce, wyposazony w gtosnik niskotonowy 5,25” i gtosnik
wysokotonowy 1,2”. Gtosnik posiada charakterystyke czestotliwosciowa do 20 kHz. Cisnienie akustyczne osigga wartos¢ 88 dB
przy 1 W/1 m. Urzadzenie CWMS 52 moze by¢ obcigzone mocg ciagta 30W i oferuje bardzo dobrag zrozumiatos¢ mowy. Gtosnik
ma szeroki zakres zastosowan jako dyskretne nagtosnienie w hotelach, restauracjach, barach, lokalach, pomieszczeniach
szkoleniowych i konferencyjnych, w centrach handlowych, a takze w pomieszczeniach mieszkalnych

Dane techniczne:

Rodzaj produktu: Gtosniki instalacyjne

Typ: Gtosniki nascienne

Wersja: Gtosniki nascienne

Rodzaj gtosnika: gtosnik dwudrozny

Kolor: Czarny

Wielkos$¢ gtosnika niskotonowego: 5,25 "
Wielkos$¢ gtosnika niskotonowego: 133 mm
Wielkos$¢ gtosnika wysokotonowego: 1,2 "
Wielkos$¢ gtosnika wysokotonowego: 30 mm
Impedancja (matooporowa): 8 Om(y)
Wejscia 100 V: 10 W, 2,5 W, 20 W, 5 W
Charakterystyka czestotliwosciowa: 80 - 20000 Hz
Czutos¢ (1 W/1 m): 88 dB

Obcigzenie matooporowe (RMS): 30 W
Szerokos¢: 294 mm

Wysokos$¢: 180 mm

Gtebokosé: 160 mm

Waga: 4,87 kg

wygenerowano w programie shopGold


https://www.ablosklep.com/ld-systems-cwms-52-b-100-v-2-drozny-5-25-glosnik-nascienny-100-v-czarny-para-p-3675.html
https://www.ablosklep.com/ld-systems-cwms-52-b-100-v-2-drozny-5-25-glosnik-nascienny-100-v-czarny-para-p-3675.html
http://www.tcpdf.org

