www.ablosklep.pl
www.ablogroup.pl

www.waveacoustics.pl

Dane aktualne na dzien: 19-03-2026 08:16

Link do produktu: https://www.ablosklep.com/ld-systems-ws-100-ml-mikrofon-przypinany-p-4203.html

LD Systems WS 100 ML
Mikrofon przypinany

Cena 199,50 zt

Dostepnos¢ Dostepny, wysytka w 24h
Numer katalogowy LD-LDWS100ML
Producent LD systems

Opis produktu

LD Systems WS 100 ML Mikrofon przypinany

Mikrofon krawatowy do zestawéw U500 i U300

¢ Jednokierunkowy, elektretowy, pojemnosciowy mikrofon przypinany
¢ Impedancja < 680 Q

e Zakres czestotliwosci: 20 Hz - 20 KHz

e Czutos¢: -44 + 2 dB (przy 1 kHz)

Dane techniczne:

Typ: Mikrofony

Charakterystyka czestotliwosciowa: 20 - 20.000

Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna

Impedancja znamionowa: 680 Om(y)

Warunki zasilania phantom: 5 V

Ztgcze mikrofonowe: Mini XLR (3-biegunowe, zenskie)

Akcesoria (w zestawie): ostona przeciwwietrzna z gabki, zacisk montazowy
Waga: 0,026 kg
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