
www.ablosklep.pl

www.ablogroup.pl

www.waveacoustics.pl

Dane aktualne na dzień: 19-10-2025 21:09

Link do produktu: https://www.ablosklep.com/luminex-1000base-t-sfp-copper-transceiver-100m-rj45-fast-loss-p-3847.html

  
LUMINEX 1000Base-T SFP
Copper Transceiver 100m,
RJ45, Fast loss

Cena 1 250,00 zł

Dostępność Dostępny na zamówienie

Numer katalogowy LU 90 01127

Producent Luminex LCE

Opis produktu
Ten zgodny z MSA transceiver SFP zapewnia przepustowość 1000Base-T do 100 m przez połączenie miedziane ze złączem
RJ45.

Ten łatwy w instalacji i podłączany/wymieniany na gorąco transceiver został zbudowany zgodnie ze standardami MSA i jest
zaprogramowany i przetestowany, aby być w pełni kompatybilnym z funkcjami analizy i diagnostyki w czasie rzeczywistym
wbudowanymi w GigaCore i Araneo oraz zgodnym ze specyfikacją
IEEE 802.3ah.

Jego szeroki zakres temperatur zapewnia niezawodną pracę w najróżniejszych zastosowaniach.

Główne cechy

Zgodność: z INF-8074
Typ nośnika: miedziany
Zgodność: z TAA
Zdalna diagnostyka z Araneo
Temperatura pracy -40°C do 85°C
Temperatura przechowywania -40°C do 85°C
Wilgotność względna 5-85%
Łączność: złącze RJ45
Obsługiwana odległość: 100 m
Szybkość transmisji danych (maks.): 1000 Mb/s Pełny dupleks, domyślnie
preferowany tryb master.

Mechaniczne

Wymiary (mm): 70,3 x 13,4 x 8,5
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waga (g): 24
Materiał obudowy: Metal
Waga w opakowaniu (g): 38
Wymiary w opakowaniu (mm): 115x20x45
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