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LUMINEX LumiSplit 2.10 Dmx
splitter / rozdzielacz dmx 10x

Dostępność Dostępny na zamówienie

Numer katalogowy LU-01-00044

Producent Luminex LCE

Opis produktu
  

 LUMINEX LumiSplit 2.10 Dmx splitter / rozdzielacz dmx 10 portowy

LumiSplit 2.10 Dmx to najbardziej wszechstronny splitter / rozdzielacz dmx przeznaczony do konfiguracji w profesjonalnych
sieciach oświetleniowych i AV, w sposób prawdziwie przyjazny dla użytkownika zarówno w instalacjach stałych jak i występach

live.

Zaawansowane funkcje RDM - wszystkie urządzenia LumiSplit posiadają ulepszone funkcje RDM, które umożliwiają wykrycie,
zarządzanie i konfigurowanie każdej jednostki bezpośrednio z dowolnego kontrolera RDM.

LumiSplit 2.10 jest wynikiem dziesięcioletniego doświadczenia w tworzeniu urządzeń zdalnie zarządzanych.
Montowany w racku splitter korzysta z wszytkich funkcji rodziny LumiSplit i daje zupełnie nową perspektywę na zdale
zarządanie urządzeniami. Dzięki temu że nowe funkcje są teraz "widoczne" oraz można je konfigurować z dowolnego

kontrolera RDM pozwalają zarządzać i konfigurować urzadzenia jak nigdy dotąd.

Fltry RDM dla strefy A/B lub na porcie zapobiegają przedostawaniu się niepożadanych pakietów RDM
 

Kluczowe cechy DMX/RDM Dodatkowe cechy

Wybór strefy DMX: Tak (na wyjściach)
HTP/LTP połączenie: Tak
DMX tryb backup: Tak
Tryb regeneracji: Tak
RDM wykrywalne: Tak
RDM filtrowanie: Tak (na wejściu i wyjściu)

DMX port isolation: Optyczna i galwaniczna izolacja na
portach
Zabezpieczenie przed zwarciem: Tak
DMX port termination/biasing: Tak
Tryb bez podświetlania diód: Tak
Profile użytkowników: 2
Blokada przedniego panelu: Tak

 
  

Wysoka elastyczność portów - 10 portów LumiSplit z wyborem strefy A/B oferuje najwyższą elastyczność w
konfiguracjach wielu lini DMX
Zaawansowane funkcje RDM - Zarządzanie i konfiguracja wszystkich świateł i urządzeń LumiSplit za pośrednictwem
dowolnego  kontrolera RDM
Filtracja portów RDM 
Scalanie i tryb kopi zapasowej - LumiSplit 2.10 można skonfigurować w różnych trybach, takich jak tryb scalanie
HTP / LTP oraz tryb przywracania.
Optyczna i galwaniczna izolacja - Pełna izolacja zabezpiecza urządzenie przed przepięciami w sieci.
Wskaźniki LED RGB - Diody Led na przednim dla i prostego i łatwego informowania o stanie portów.wstrząsy złącza,
idealny w trasy i występy na żywo.
Metalowa obudowa i odporna na wstrząsy konstrukcja z 5-pin XLR
2 profile użytkownika - dwa profile użytkownika dla szybkiego przywołania
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Materiały do pobrania >>> LumiSplit 2.10

   

 

Łączność

DMX wejścia:

1x gold plated Neutrik 5 pin XLR (męskie - front)
2x gold plated Neutrik 5 pin XLR (męskie- tył/thru)

DMX wyjścia:

 10x gold plated Neutrik 5 pin XLR (żeńskie)

Zasilanie

Łączność zasilania:

1x Neutrik powerCON TRUE1 In/Out
Zasilanie wejściowe: 100-240V AC, 16A, 50-60Hz
Zasilanie wyjściowe: Maximum 15A
Pobór mocy: Maximum 15W
Bezpiecznik: Nienaprawialny przez użytkownika

Obsługiwane protokoły
 

Protocols: DMX512 (1986 & 1990), DMX512-A, RDM ANSI E1.20

Konfiguracja
 

Wskaźnik stanu zasilania: 1x RGB LED oraz LumiNet Monitor (podgląd przez
przeglądarke)
Wskaźnik wejścia zasilania: 2x RGB LED oraz LumiNet Monitor (podgląd przez
przeglądarke)
Wskaźnik wyjścia zasilani: 10x RGB LED oraz LumiNet Monitor (podgląd przez
przeglądarke)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.luminex.be/support/product-support/?product_id=2397
http://www.tcpdf.org

