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LUMINEX LumiSplit 2.10
(Ethercon) Dmx splitter /
rozdzielacz dmx 10x

Cena 8 100,00 zł

Dostępność Dostępny na zamówienie

Numer katalogowy LU 01 00044-ETH

Producent Luminex LCE

Opis produktu
Zaawansowane funkcje RDM: nigdy więcej nie wspinaj się na kratownicę

Wszystkie urządzenia LumiSplit mają ulepszone funkcje RDM, które umożliwiają użytkownikom odkrywanie, zarządzanie i
konfigurowanie każdej jednostki bezpośrednio z dowolnego kontrolera RDM. Nawet przyszłe uaktualnienia można wykonać za
pośrednictwem RDM.

  Wysoka elastyczność portu

10-portowy LumiSplit z możliwością
wyboru strefy A/B oferuje najwyższą
elastyczność portów przy
konfigurowaniu wielu linii DMX.

Zaawansowane funkcje RDM

Zarządzaj i konfiguruj wszystkie swoje
oprawy oświetleniowe i urządzenia
LumiSplit za pomocą dowolnego
kontrolera RDM.

Filtrowanie portów RDM

Oprawy oświetleniowe bez funkcji RDM
nigdy już nie zachowują się dziwnie
dzięki filtrowaniu RDM dla każdego
portu.

  

  Tryb scalania i tworzenia kopii
zapasowych

LumiSplit 2.10 można skonfigurować w
różnych trybach, takich jak tryb scalania
HTP/LTP i tryb tworzenia kopii
zapasowej.

Izolacja optyczna i galwaniczna

Pełna izolacja zabezpiecza urządzenie
przed skokami napięcia i przepięciami w
sieci.

Zatwierdzono wycieczkę

Wersja LumiSplit Ethercon
wyposażona w złącza RJ45
przeznaczona jest do instalacji
stacjonarnych.
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Funkcje DMX/RDM i funkcje dodatkowe

Wybór strefy DMX: Tak (na wyjście)
Fuzja HTP/LTP: Tak
Tryb kopii zapasowej DMX: Tak
Tryb regeneracji: Tak
Możliwość wykrycia RDM: Tak
Filtrowanie RDM: Tak (na wejście i wyjście)

Izolacja portu DMX: Izolacja optyczna i galwaniczna dla każdego portu
Zabezpieczenie przed zwarciem: Tak
Zakończenie/polaryzacja portu DMX: Tak
Tryb ciemny: Tak
Ustawienia użytkownika: 2
Zamykany panel przedni: Tak
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