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Montarbo L206 Dwudrożny
Głośnik Bluetooth 6,5" i 5 x 2,5"
z mikserem

Cena 2 950,00 zł

Dostępność Dostępny, wysyłka w 24h

Numer katalogowy MO-1704000001

Producent Montarbo

Opis produktu
Montarbo L206 Dwudrożny Głośnik Bluetooth 6,5" i 5 x 2,5" z mikserem

L206: po prostu świetny przenośny dźwięk.
Ten kompaktowy system, który jest w stanie zapewnić niezwykłe ciśnienie dźwięku wraz z czystym brzmieniem, będzie
idealnym rozwiązaniem dla profesjonalnych wykonawców w biegu.

Obudowa dwudrożna jest wyposażona w 6,5-calowy głośnik niskotonowy zapewniający niską częstotliwość i 5 przetworników
2,5-calowych zapewniających informacje o wysokiej częstotliwości z najszerszą możliwą dyspersją.

Wewnętrzne przetwarzanie wykorzystuje filtry jodłowe, które działają w celu określenia idealnie liniowej odpowiedzi fazowej, a
w konsekwencji doskonale zrozumiałej i wiernej reprodukcji dźwięku w zakresie wokalnym.

L206 jest wyposażony w zintegrowany mikser trzykanałowy obejmujący 2 wejścia mikrofonowe/liniowe z niezależną regulacją
głośności i regulowanym efektem pogłosu, podczas gdy trzeci kanał steruje wejściem liniowym AUX i strumieniowaniem stereo
Bluetooth, umożliwiając użytkownikom wysyłanie sygnału stereo do 2 głośników jednocześnie z jednego urządzenia.

Konstrukcja obudowy zwiększa wszechstronność, ponieważ L206 może służyć jako pełnozakresowy PA na statywie, jako klin
do wokalu lub instrumentów, a nawet jako mały monitor biurkowy. 3 różne ustawienia EQ można łatwo wybrać na pokładzie.

L206 jest dostarczany z dołączoną baterią (która wystarcza na 4 godziny).

*Pokrowiec nie jest dołączony

Dane techniczne:
Typ głośnika: All-in-one wentylowane zamknięcie
Pasmo przenoszenia [-10 dB]: 46 Hz - 20 kHz
Maksymalny SPL: 114 dB
HF: 5x 2,5" - 0,75” V.C.
LF: 6,5" - 1,5" VC
Dyspersja: 90° H x 40° V
Częstotliwość podziału: 1 kHz
Zaawansowane funkcje: Filtry FIR
DSP: 28/56 bitów
Konwerter AD/DA: 24 bity, 48 kHz
Elementy sterujące:
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PRESET PANEL Poziom CH1-CH2-CH3 EQ - CH1-CH2
Pogłos: CH1/CH2
Bluetooth®: PAIR/STEREO

Złącza:

CH1: Combo
CH2: Combo
AUX IN: mini-jack
LINE OUT: jack

Bluetooth ®: 5.0 stereo
Klasa wzmacniacza: D
Moc RMS: 100 W
Moc szczytowa: 150 W
Chłodzenie: Konwekcyjne
Typ akumulatora: Litowo-jonowy
Czas pracy akumulatora w średnich warunkach użytkowania: 4 godziny
Średni czas ładowania akumulatora: 5 godzin
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 247 x 339 x 286 mm
Waga: 7,5 kg
Szafka: polipropylen
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