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Montarbo M8M Kompaktowe
monitory studyjne
multimedialne 8" Bluetooth

Cena 2 100,00 zł

Dostępność Dostępny, wysyłka w 24h

Numer katalogowy MO-1702000010

Producent Montarbo

Opis produktu
Montarbo M8M Kompaktowe monitory studyjne multimedialne 8" Bluetooth

Ewolucja monitorów studyjnych

M8M to multimedialny system monitorów Bluetooth przeznaczony do użytku w parach, gdzie jeden moduł jest wyposażony we
wzmacniacz, wejścia i elementy sterujące, a drugi moduł pasywny zasila i dostarcza sygnał audio.

Ten zestaw stereo charakteryzuje się wszechstronnością wejść, co zwiększa możliwości wykorzystania tej ewolucji
klasycznego monitora studyjnego. Są zbalansowane wejścia RCA i TRS, wejście pomocnicze ze złączem minijack, a także
odbiornik Bluetooth, co czyni system idealnym do odtwarzania multimediów.

Z tyłu modułu głównego znajdują się elementy sterujące EQ do regulacji wysokich i niskich częstotliwości.

Należy pamiętać, że elementy sterujące na pokładzie, takie jak główna głośność, przełącznik zasilania, przycisk parowania
Bluetooth, a nawet wejście AUX i wyjście słuchawkowe, są wygodnie umieszczone z przodu jednostki głównej, aby ułatwić
dostęp.

Seria małych rozwiązań projektowych, które łączą jakość reprodukcji potrzebną do profesjonalnego użytku z małymi
udogodnieniami potrzebnymi do relaksującego słuchania w spokoju własnego domu

PRACUJ. BAWIĆ SIĘ. CIESZYĆ. POWTARZAĆ.

Monitory multimedialne
M8M jest wyraźnie pomyślany przede wszystkim po to, aby zaspokoić potrzeby produkcji w domowym studiu dzięki
rozszerzonej i bardzo liniowej charakterystyce częstotliwości, precyzyjnej i szczegółowej reprodukcji dynamiki oraz
zbalansowanym wejściom analogowym na tylnym panelu, aby zintegrować się z dowolnym typem interfejsu audio.
Jednocześnie głośniki te mogą przekształcić się w multimedialny system Hi-Fi do rozrywki. System M8M towarzyszy Twoim
relaksującym dniom dzięki modułowi odbiornika Bluetooth 5.0: przesyłaj strumieniowo swoją ulubioną muzykę ze smartfona
lub tabletu! Możliwe jest skojarzenie urządzeń Bluetooth bezpośrednio z przycisku znajdującego się na przednim panelu, z
którego możemy również zmienić główną głośność całego systemu

CZYSTA JAKOŚĆ DŹWIĘKU

Najwyższej klasy przetworniki i wzmacniacz
Przetwornik zamontowany w monitorach M8M to nowej generacji jedwabny głośnik wysokotonowy, zaprojektowany w celu
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redukcji dzwonienia i zmiękczenia odpowiedzi przy wysokich częstotliwościach, zawsze zachowując liniowość jako główny cel.
Wybrany 8-calowy głośnik niskotonowy został dostosowany przez Montarbo za pomocą wzmocnienia z włókna szklanego na
powierzchni promieniującej w celu uzyskania optymalnego stosunku masy / sztywności / tłumienia dla wyraźnie czystszego i
dokładniejszego dźwięku, niezbędnego do wiernego odtwarzania miksu. Wzmacniacze mocy klasy A / B zapewniają
najczystszy i najczystszy dźwięk

ADAPTACYJNE STROJENIE

Wszystkie potrzebne elementy sterujące są wbudowane
Używanie niezwykle liniowego systemu odtwarzania nie wystarczy, aby zapewnić doskonałe wrażenia słuchowe. W
rzeczywistości czasami konieczne jest dostosowanie odpowiedzi naszych monitorów studyjnych do naszych konkretnych
warunków odsłuchowych, na które wpływa zarówno odpowiedź akustyczna naszego pokoju kontrolnego, jak i położenie
naszych głośników w pomieszczeniu. Aby zrekompensować skutki tych czynników, Montarbo M8M oferuje szybkie i intuicyjne
elementy sterujące na tylnym panelu, takie jak filtr dla wysokich częstotliwości i jeden dla części średnio-niskotonowej, aby
zapewnić, że możesz cieszyć się dźwiękiem Montarbo zgodnie z jego projektem. Ponadto system oferuje wejścia RCA, TRS i
3,5 mm mini-jack oraz Bluetooth 5.0

Dane techniczne:
Typ głośnika: 2-drożny bass reflex
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 250 x 400 x 310,5 mm
Waga: 11,3 kg + 8,5 kg
Obudowa: MDF, przedni panel ABS
Klasa wzmacniacza: A/B
Moc szczytowa: 50 W + 50 W
Przetwarzanie sygnału: Analogowy, aktywny elektroniczny crossover aktywny obwód ochrony przetwornika
Napięcie robocze:

110-120 V~ 50-60 Hz
220-240 V~ 50-60 Hz

Pasmo przenoszenia [-10 dB]: 35 Hz-22 kHz
Maksymalny SPL: 113 dB
LF: 8-calowy niestandardowy głośnik niskotonowy, wzmocniony stożek z włókna szklanego
HF: 1-calowy głośnik wysokotonowy z jedwabną kopułką
Zwrotnica: 1450 Hz
I/O:

2 x TRS zbalansowane
2 x RCA niezbalansowane
AUX IN: 3,5 mm
Słuchawki OUT: 3,5 mm

Kontrolki:

Poziom MAIN
EQ: Niski / Wysoki
Przycisk Bluetooth®

Bluetooth: Tak, V 5.0
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