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Montarbo M8M Kompaktowe
monitory multimedialne 8"
Bluetooth

Cena 2 100,00 zł

Dostępność Dostępny, wysyłka w 24h

Numer katalogowy MO-1702000010

Producent Montarbo

Opis produktu
Montarbo M8M Kompaktowe monitory multimedialne 8" Bluetooth

Ewolucja monitorów studyjnych
Multimedialne monitory Bluetooth M8M to system przeznaczony do użytku w parach, z jednym modułem
wyposażonym we wzmacniacz, wejścia i elementy sterujące, który dostarcza zasilanie i sygnał audio do
drugiego modułu pasywnego.

Ten zestaw stereo charakteryzuje się wszechstronnymi wejściami, które rozszerzają możliwości tej ewolucji
klasycznego monitora studyjnego. Posiada zbalansowane wejścia RCA i TRS, wejście AUX ze złączem mini-jack,
a nawet odbiornik Bluetooth, dzięki czemu system idealnie nadaje się do odtwarzania multimediów.

Z tyłu modułu głównego znajdują się regulatory korektora dźwięku do regulacji wysokich i niskich częstotliwości.

Należy pamiętać, że wbudowane elementy sterujące, takie jak główny regulator głośności, włącznik zasilania,
przycisk parowania Bluetooth, a nawet wejście AUX i wyjście słuchawkowe, są dogodnie umieszczone z przodu
jednostki głównej, zapewniając łatwy dostęp.

Seria niewielkich rozwiązań konstrukcyjnych, które łączą jakość odtwarzania wymaganą w profesjonalnym
użytkowaniu z niewielkimi udogodnieniami niezbędnymi do zapewnienia w pełni relaksującego odsłuchu w
domu. 

PRACUJ. BAW SIĘ. CIESZ SIĘ. POWTARZAJ.
Głośniki M8M zostały zaprojektowane z myślą o potrzebach domowych produkcji studyjnych dzięki
rozbudowanej, wysoce liniowej charakterystyce częstotliwościowej oraz precyzyjnej i szczegółowej reprodukcji
dźwięku. Jednocześnie głośniki te mogą przekształcić się w multimedialny system rozrywki Hi-Fi. System M8M
będzie towarzyszył Ci w relaksujących dniach dzięki modułowi odbiornika Bluetooth 5.0, który umożliwia
wygodne strumieniowanie ulubionej muzyki ze smartfona lub tabletu. Przycisk parowania Bluetooth, podobnie
jak główny regulator głośności całego systemu, znajduje się na panelu przednim. 

WYJĄTKOWA JAKOŚĆ DŹWIĘKU
Najnowocześniejsze przetworniki i wzmacniacz
Monitory M6M to głośnik wysokotonowy z jedwabną kopułką nowej generacji, zaprojektowany w celu redukcji
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dzwonienia i wygładzenia wysokich częstotliwości, przy jednoczesnym zachowaniu liniowości tonalnej jako
głównego celu. 8-calowy głośnik niskotonowy został zmodyfikowany zgodnie ze specyfikacją Montarbo poprzez
zastosowanie wzmocnienia z włókna szklanego na powierzchni promieniującej, co pozwoliło uzyskać optymalny
stosunek masy do sztywności i tłumienia, zapewniając wyraźnie czystszy i wierniejszy dźwięk, niezbędny do
wiernego odtwarzania miksu. Wzmacniacz klasy A/B gwarantuje czysty, niezmieniony dźwięk.

STROJENIE ADAPTACYJNE
Wbudowany korektor dźwięku
Czasami użycie wyjątkowo liniowego systemu odtwarzania nie wystarcza, aby zagwarantować doskonałe
wrażenia słuchowe. Konieczne jest dostosowanie charakterystyki naszych monitorów studyjnych do naszych
specyficznych warunków odsłuchowych, na które wpływa zarówno akustyka reżyserki lub studia domowego, jak
i położenie głośników w pomieszczeniu. Aby zrekompensować te czynniki, Montarbo M6M oferuje szybkie i
intuicyjne sterowanie na tylnym panelu, takie jak filtr dla wysokich częstotliwości i filtr dla zakresu średnio-
niskotonowego, dzięki czemu możemy cieszyć się dźwiękiem Montarbo zgodnie z jego przeznaczeniem. System
oferuje również wejścia RCA, TRS i mini-jack 3,5 mm oraz Bluetooth 5.0.

Dane techniczne:

Typ głośnika: 2-drożny bass reflex
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 250 x 400 x 310,5 mm
Waga: 11,3 kg + 8,5 kg
Obudowa: MDF, przedni panel ABS
Klasa wzmacniacza: A/B
Moc szczytowa: 50 W + 50 W
Przetwarzanie sygnału: Analogowy, aktywny elektroniczny crossover aktywny obwód ochrony
przetwornika
Napięcie robocze:

1. 110-120 V~ 50-60 Hz
2. 220-240 V~ 50-60 Hz

Pasmo przenoszenia [-10 dB]: 35 Hz-22 kHz
Maksymalny SPL: 113 dB
LF: 8-calowy niestandardowy głośnik niskotonowy, wzmocniony stożek z włókna szklanego
HF: 1-calowy głośnik wysokotonowy z jedwabną kopułką
Zwrotnica: 1450 Hz
I/O:

1. 2 x TRS zbalansowane
2. 2 x RCA niezbalansowane
3. AUX IN: 3,5 mm
4. Słuchawki OUT: 3,5 mm

Kontrola:

1. Poziom MAIN
2. EQ: Niski / Wysoki
3. Przycisk Bluetooth®

Bluetooth: Tak, V 5.0
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