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Montarbo M8S Aktywny monitor
studyjny 8" Reference

Cena 1 249,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny, wysytka w 24h
Numer katalogowy MO-1702000009
Producent Montarbo

Opis produktu

Montarbo M8S Aktywny monitor studyjny 8" Reference

Wposa?ony w 8-cal owy g?o0?ni k ni skotonowy oraz 1-cal owy g?0?ni k wysokot onowy, zapewni aj ?cy wyj ?t kowo p?ynn
? reprodukcj ? wysoki ch tonéw, ten aktywny nonitor bliskiego pola charakteryzuje si? szerok? i niezwkle Ii
ni ow? charakterystyk? cz?stotliwo?ci ow?. Zosta? zaprojektowany z ny?l ? o wynagani ach referencyjnego ods?uc
hu zar6wno w prof esj onal nych studi ach nagrani owych, jak i zaawansowanych studi ach donmowych.

MBS posi ada zar 6wno ni ezbal ansowane (RCA), jak i zbal ansowane (TRS/ XLR) wej ?ci a audi o. Woudowany, predefin
i owany korektor (filtr gornoprzepustowy i pozi omwysokich tonéw), a tak?e oczyw ?cie g?éwne pokr?t?o0 pozio
mu, poprawi aj ? |iniow?? reprodukcji i optymalizuj? ods?uch w zal e?no?ci od warunkéw akustycznych ot oczeni
a.

Ekstremal na |ini owo??, precyzyjna odpowi ed? dynami czna, szeroki e pasnpo przenoszeni a, pot??na reprodukcja d
?w ?ku, wysoki zapas dynami ki: jako realizator d?w ?ku ni e spodzi ewa?by? si? niczego i nnego po swoi ch noni
torach studyjnych. Bi-anp Mntarbo MBS doskonal e spe?nia te wynmagani a, poniewa? w ey, co jest potrzebne,
aby stworzy? doskona?y g?o?ni k referencyjny, ktory pomp?e C wykona? zadani e profesjonal nie.

Mont ar bo od zawsze by?o uznawane za firn®? potrafi ?c? wytwarza? produkty ??cz?ce doskona?? jako?? wykonani a
i trwa?0?? z ni enagann? jako?ci ? d?w ?ku, réwni e? dzi ?ki starannenmu doborow ideal nych przetworni kéw do k
a?dego zast osowani a.

Przetworni k w noni torach MBS to nowej generacji jedwabny g?0?ni k wysokot onowy, zaprojektowany w cel u reduk
cji dzwonienia i z?agodzeni a odpowi edzi w zakresie wysoki ch cz?stotliws?ci, przy jednoczesnym zachowani u |
i ni owo?ci jako g?6wnego celu. Whbrany 8-cal owy g?0?ni k ni skot onowy zosta? znodyfi kowany przez Montarbo pop
rzez zastosowani e wznochni enia z Kevlaru na pow erzchni prom eniuj ?cej, aby uzyska? optynal ny stosunek masy
do sztywno?ci i t?umenia, co przek?ada si? na wyra?nie czystszy i dok?adniej szy d?w ?k, niezb?dny do w e
rnego odtwarzani a m ksu. Ko?coéwki nocy klasy A/ B zapewni aj ? najczystszy i najczystszy d?w ?k.
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Korzystanie z |iniowego systenu odtwarzania nie wystarczy, aby zapewni ? doskona?e w a?eni a ods?uchowe. Wr
zeczyw sto?ci czasam koni eczne jest dostosowani e charakterystyki naszych nonitoréw studyjnych do naszych
specyficznych warunkéw ods?uchowych, na ktére wp?ywa zarédwno char akt erystyka akustyczna re?yserki, jak i p
0?07?eni e g?0?ni kbw w pomi eszczeni u. Aby zrekonpensowa? wp?yw tych czynni kéw, Montarbo MBS of eruje szybkie
i intuicyjne sterowanie na tylnym panelu, takie jak filtr dla wysokich cz?stotliw?ci i filtr dla ?rednich

i niskich tonbéw, dzi?ki czemu np?esz cieszy? si? d?w ?ki em Montarbo zgodnie z jego przeznaczeni em Ponadt
o systemoferuje wej?cia RCA, TRSi mni-jack 3,5 mmoraz Bluetooth 5.0.

Dane techniczne:

¢ Typ gtosnika: 2-drozny bass reflex

e Wymiary (szer. x wys. x gt.): 250 x 410 x 310,5 mm

e Waga: 10,7 kg

e Obudowa: MDF, przedni panel ABS

¢ Klasa wzmacniacza: A/B

e Moc szczytowa: 50 W + 10 W

¢ Przetwarzanie sygnatu: Analogowe, aktywny elektroniczny obwdéd ochrony przetwornika zwrotnicy
* Napiecie robocze:

1.110-120 V~ 50-60 Hz
2.220-240 V~ 50-60 Hz

e Pasmo przenoszenia [-10 dB]: 35 Hz-22 kHz

e Maks. SPL: 115 dB

¢ LF: 8-calowy niestandardowy gtos$nik niskotonowy, wzmocniony stozek z kevlaru
e HF: 1-calowy gto$nik wysokotonowy z jedwabna koputka

e Zwrotnica: 1950 Hz

e 1/O:

1. 2 x XLR/TRS zbalansowane
2. 1 x RCA niezréwnowazony

e Kontrole:

1. Poziom GLOWNY
2. EQ: Niski / Wysoki
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