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Montarbo M8S Aktywny monitor
studyjny 8" Reference

Cena 1 250,00 zł

Dostępność Dostępny, wysyłka w 24h

Numer katalogowy MO-1702000009

Producent Montarbo

Opis produktu
Montarbo M8S Aktywny monitor studyjny 8" Reference

Dźwięk Montarbo dla profesjonalnych i domowych studiów.

Wyposażony w 8-calowy głośnik niskotonowy oraz 1-calowy głośnik wysokotonowy dla wyjątkowo płynnej reprodukcji HF, ten
aktywny monitor bliskiego pola charakteryzuje się szeroką i wyjątkowo liniową charakterystyką częstotliwości i został
zaprojektowany z myślą o wymaganiach referencyjnego odsłuchu zarówno dla profesjonalnych studiów nagraniowych, jak i
zaawansowanych studiów domowych.

M8S posiada zarówno niezbalansowane (RCA), jak i zbalansowane (TRS/XLR) wejścia audio. Wbudowane wstępnie ustawione
elementy sterujące korektorem (filtr górnoprzepustowy i poziom HF), a także oczywiście główne pokrętło poziomu, zwiększają
liniowość reprodukcji i optymalizują odsłuch zgodnie z warunkami akustycznymi otoczenia

ZAUFANI TOWARZYSTWO STUDIOWE

Dźwięk Montarbo dla profesjonalnych i domowych studiów.
Ekstremalna liniowość, precyzyjna reakcja dynamiczna, rozszerzone pasmo przenoszenia, potężna reprodukcja dźwięku,
wysoki zapas mocy: jako inżynier miksujący nie spodziewałbyś się niczego innego po swoich monitorach studyjnych. Bi-
Amplified Montarbo M8S doskonale odpowiada takim wymaganiom, ponieważ wiemy, co jest potrzebne, aby stworzyć świetny
głośnik referencyjny, który pomoże Ci wykonać zadanie profesjonalnie

CZYSTA JAKOŚĆ DŹWIĘKU

Najwyższej klasy przetworniki i wzmacniacz
Montarbo zawsze było uznawane za firmę zdolną do wytwarzania produktów łączących doskonałą jakość konstrukcji i trwałość
produktu z nienaganną jakością dźwięku, również dzięki starannemu doborowi idealnych przetworników do każdego
zastosowania.
Przetwornik zamontowany w monitorach M8S to nowej generacji głośnik wysokotonowy z jedwabną kopułką, zaprojektowany
w celu zmniejszenia dzwonienia i zmiękczenia odpowiedzi przy wysokich częstotliwościach, zawsze zachowując liniowość jako
główny cel. Wybrany 8-calowy głośnik niskotonowy został dostosowany przez Montarbo za pomocą wzmocnienia z Kevlaru na
powierzchni promieniującej w celu uzyskania optymalnego stosunku masy / sztywności / tłumienia dla wyraźnie czystszego i
dokładniejszego dźwięku, niezbędnego do wiernego odtwarzania miksu. Wzmacniacze mocy klasy A / B zapewniają
najczystszy i najczystszy dźwięk

ADAPTACYJNE STROJENIE
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Wszystkie potrzebne elementy sterujące są wbudowane
Używanie niezwykle liniowego systemu odtwarzania nie wystarczy, aby zapewnić doskonałe wrażenia słuchowe. W
rzeczywistości czasami konieczne jest dostosowanie odpowiedzi naszych monitorów studyjnych do naszych konkretnych
warunków odsłuchowych, na które wpływa zarówno odpowiedź akustyczna naszego pomieszczenia kontrolnego, jak i
położenie naszych głośników w pomieszczeniu. Aby zrekompensować skutki tych czynników, Montarbo M8S oferuje szybkie i
intuicyjne elementy sterujące na tylnym panelu, takie jak filtr dla wysokich częstotliwości i jeden dla części średnio-
niskotonowej, aby zapewnić, że możesz cieszyć się dźwiękiem Montarbo zgodnie z jego projektem. Ponadto system oferuje
wejścia RCA, TRS i 3,5 mm mini-jack oraz Bluetooth 5.0

Dane techniczne:
Typ głośnika: 2-drożny bass reflex
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 250 x 410 x 310,5 mm
Waga: 10,7 kg
Obudowa: MDF, przedni panel ABS
Klasa wzmacniacza: A/B
Moc szczytowa: 50 W + 10 W
Przetwarzanie sygnału: Analogowe, aktywny elektroniczny obwód ochrony przetwornika zwrotnicy
Napięcie robocze:

110-120 V~ 50-60 Hz
220-240 V~ 50-60 Hz

Pasmo przenoszenia [-10 dB]: 35 Hz-22 kHz
Maks. SPL: 115 dB
LF: 8-calowy niestandardowy głośnik niskotonowy, wzmocniony stożek z kevlaru
HF: 1-calowy głośnik wysokotonowy z jedwabną kopułką
Zwrotnica: 1950 Hz
I/O:

2 x XLR/TRS zbalansowane
1 x RCA niezrównoważony

Kontrole:

Poziom GŁÓWNY
EQ: Niski / Wysoki
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