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Montarbo MDI 2A 2-kanatowy
aktywny DI-Box

Cena 398,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny na zamoéwienie
Numer katalogowy MO-1740000040
Producent Montarbo

Opis produktu

Montarbo MDI 2A 2-kanatowy aktywny DI-Box

Active Direct Input Box
Nasze 2-kanatowe Active Direct Input Box.

DI boxy sg niezbedne do optymalizacji zarzgdzania sygnatem instrumentéw o wysokiej impedancji, takich jak klawiatury,
gitary i basy elektryczne. Kazdy MDI-2, kluczowy partner w studiu i na scenie, zapewnia réwnowazenie sygnatu i dopasowanie
impedancji dowolnego sygnatu audio.

Urzadzenie jest wyposazone w niezbalansowane wejscia TRS lub RCA L/R, zbalansowane wyjscie XLR L/R, a takze selektor
ttumienia [0 dB -20 dB -30 dB] dla sygnatu wejsciowego kanatu lewego i prawego.

Mozliwe jest réwniez pobieranie powtdérzen sygnatéw wejsciowych przez wygodne ztgcza THRU na panelu przednim, podczas
gdy przycisk Ground eliminuje mozliwe brumienie na obu sygnatach wyjsciowych

NIEZBEDNE NARZEDZIE

Bezproblemowe dopasowanie impedancji sygnatu i rbwnowazenie sygnatu. Doskonate dla wszystkich instrumentéw o wysokiej
impedancji wyjsciowej. Solidna i prosta konstrukcja. MDI-2A jest gotowy na kazdg scene lub studio

Dane techniczne:

Typ: Aktywna skrzynka D.I.

Kanaty: 2

Obudowa: Metalowa

Wymiary (szer. x wys. x gt.): 172 mm x 42,5 mm x 112 mm
Waga: 752 g

Wejscie:

2x gniazdo 6,3 mm

2x RCA

Wyijscie: 2x XLR

Maksymalny poziom wejsciowy: +1 3 dBu/+4 dBu
Impedancja wejsciowa: 180 kOhm @PAD= 0 dB
Catkowite harmoniczne: Znieksztatcenia <0,002%@1 kHz
Elementy sterujace:

1x przetacznik Ground Lift

1x przetacznik Battery ON/OFF
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