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Montarbo MDI 2M
Multimedialny Di-box, wyjście
USB na symetryczne stereo,
Plug & Play

Cena 867,00 zł

Dostępność Dostępny na zamówienie

Numer katalogowy MO-1740000051

Producent Montarbo

Opis produktu
Montarbo MDI 2M Multimedialny Di-box, wyjście USB na symetryczne stereo, Plug & Play

MDI-2M to wydajne, łatwe w obsłudze urządzenie, które łączy w sobie cechy wysokiej jakości przetwornika cyfrowo-
analogowego (do 192 kHz - 24 bity) i skrzynki D.I. w kompaktowej, wytrzymałej i lekkiej obudowie.
Umożliwia przesyłanie zbalansowanego, wysokiej jakości sygnału audio, wolnego od szumów, z urządzeń mobilnych do
miksera, systemu nagłośnieniowego lub monitora studyjnego.

Wyjście słuchawkowe umożliwia monitorowanie sygnału stereo lub mono.
Jest to urządzenie typu plug & play, kompatybilne z systemami iOS i Android.

Dzięki dodatkowemu zasilaczowi USB-C MDI-2M ładuje urządzenie również podczas odtwarzania

Cechy:

Multimedia DI Box
2 wyjścia symetryczne XLR-M
Zasilanie przez USB
Wybieralny PAD
Przełącznik Ground Lift
Wyjście słuchawkowe
101 x 38 x 140 mm
610 gr

Dane techniczne:
Typ: Multimedia D.I. Box
Obudowa: Metalowa
Szer. x Wys. x Gł.: 101 mm x 38 mm x 140 mm
Waga: 610 g
Wejście:

1x 3,5 mm stereo jack Aux In on
1x wejście RCA
1x cyfrowy sygnał audio na USB-C

Wyjście:

wygenerowano w programie shopGold

https://www.ablosklep.com/montarbo-mdi-2m-multimedialny-di-box-wyjscie-usb-na-symetryczne-stereo-plug-and-play-p-4097.html
https://www.ablosklep.com/montarbo-mdi-2m-multimedialny-di-box-wyjscie-usb-na-symetryczne-stereo-plug-and-play-p-4097.html


www.ablosklep.pl

www.ablogroup.pl

www.waveacoustics.pl

2x XLR-M
1x 3,5 mm stereo jack Wyjście słuchawkowe

Częstotliwość próbkowania: 4,1/48/88,2/96/192 kHz; 16/24 bity
Zgodność: Windows 10 lub nowszy, Mac OS
Obsługiwane formaty: WDM, MME, CoreAudio, Direct Sound, WASAPI i .WAV
THD: <0,009%
Zakres dynamiki: 102 dBu
Elementy sterujące:

1x Ground/Lift
1x Mono
1x poziom wyjściowy
1x dioda LED zasilania ON
1x poziom wyjściowy słuchawek
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