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Montarbo MDI 2P 2-kanałowy
pasywny DI-Box

Cena 549,00 zł

Dostępność Dostępny na zamówienie

Numer katalogowy MO-1740000050

Producent Montarbo

Opis produktu
Montarbo MDI 2P 2-kanałowy pasywny DI-Box

Passive Direct Input Box

Nasze 2-kanałowe pasywne Direct Input Box.

D.I. Boxy są niezbędne do optymalizacji zarządzania sygnałem instrumentów o wysokiej impedancji, takich jak klawiatury,
gitary i basy elektryczne. Każdy MDI-2, kluczowy partner w studiu i na scenie, zapewnia równoważenie sygnału i dopasowanie
impedancji dowolnego sygnału audio.
Urządzenie jest wyposażone w niezbalansowane wejścia TRS lub RCA L/R, zbalansowane wyjście XLR L/R, a także selektor
tłumienia [0 dB -20 dB -30 dB] dla sygnału wejściowego kanału lewego i prawego.

Można również powtarzać sygnały wejściowe za pomocą wygodnych złączy THRU na panelu przednim, podczas gdy przycisk
Ground eliminuje możliwe brumienie na obu sygnałach wyjściowych

NIEZBĘDNE NARZĘDZIE

Bezproblemowe dopasowanie impedancji sygnału i równoważenie sygnału. Doskonałe dla wszystkich instrumentów o wysokiej
impedancji wyjściowej.
Solidna i prosta konstrukcja. MDI-2P jest gotowy na każdą scenę lub studio

Dane techniczne:
Typ: Pasywna skrzynka D.I.
Kanały: 2
Obudowa: Metalowa
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 172 mm x 42,5 mm x 112 mm
Waga: 752 g
Wejście:
2x gniazdo 6,3 mm
2x RCA
Wyjście 2x XLR
Maksymalny poziom wejściowy: +1 3 dBu/+4 dBu
Impedancja wejściowa: 180 kOhm @PAD= 0 dB
Całkowite zniekształcenia harmoniczne: <0,002%@1 kHz
Elementy sterujące: 1x przełącznik Ground Lift

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

https://www.ablosklep.com/montarbo-mdi-2p-2-kanalowy-pasywny-di-box-p-4096.html
http://www.tcpdf.org

