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Montarbo R110 Drewniany
głośnik aktywny 10" z filtrem
FIR / 127 dB SPL

Cena 2 749,00 zł

Dostępność Dostępny, wysyłka w 24h

Numer katalogowy MO-1702000002

Producent Montarbo

Opis produktu
Montarbo R110 Drewniany głośnik aktywny 10" z filtrem FIR / 127 dB SPL

R110 to drewniany aktywny głośnik, 10" z filtrem FIR i 127 dB SPL

Seria składa się z 4 drewnianych obudów od 8 do 15 cali, plus pojedynczy 15 i pojedynczy 18 aktywnych subwooferów.
Pełnozakresowe obudowy zapewniają imponujące ciśnienie akustyczne, a także wyraźną, wierną reprodukcję zakresu
wokalnego. W rzeczywistości przetwarzanie dźwięku wykorzystuje filtry FIR, co skutkuje liniową odpowiedzią fazową i bardzo
czystym brzmieniem.

4 wstępnie ustawione korektory, łatwo wybieralne na pokładzie, zapewniają maksymalną wszechstronność w różnych
zastosowaniach, w tym użycie klina. Pełnozakresowe głośniki serii R mają 2 kanały wejściowe z niezależnymi regulatorami
poziomu, 1 wejście combo mikrofon/linia i dodatkowe wejście combo line. Przełącznik na kanale wyjściowym umożliwia
użytkownikom wybór sygnału wyjściowego łącza lub miksu między 2 kanałami wejściowymi.

Drewniana obudowa serii R charakteryzuje się czarnym eleganckim wykończeniem i bardzo czystym wzornictwem z
aluminiowymi uchwytami, które są zlicowane z panelami bocznymi, co przyczynia się do bardzo profesjonalnego ogólnego
wyglądu

Dane techniczne:
Typ głośnika: 2-drożny aktywny bass reflex
Pasmo przenoszenia [-10 dB]: 61 Hz - 20 kHz
Maks. SPL: 127 dB
HF: przetwornik 1,35"
LF: 10" - 2" VC
Dyspersja: 90° H x 70° V
Częstotliwość podziału: 1,78 kHz
Zaawansowane funkcje: filtry FIR
DSP: 28/56 bitów
Konwerter AD/DA: 24 bity, 48 kHz
Elementy sterujące: poziom kanału, poziom MAIN, PRESET, czułość kanału 1, wyjście LINK/MIX
Złącza: CH1: Combo, CH2: XLR-F + gniazdo 6,35 mm (1/4"), LINE OUT: XLR-M
Klasa wzmacniacza: D + A/B
Moc RMS: 200 W
Moc szczytowa: 400 W
Chłodzenie: Wentylator
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 304 x 505 x 305 mm
Waga: 12,7 kg
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Obudowa: drewno wielowarstwowe z wykończeniem z polimocznika
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