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Montarbo R112 Aktywny gtosnik
12" z filtrem FIR / 131 dB SPL

Cena 3 315,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny, wysytka w 24h
Numer katalogowy MO-1702000003
Producent Montarbo

Opis produktu

Montarbo R112 gtos$nik aktywny 12" z filtrem FIR / 131 dB SPL

Aktywne gtosniki serii R sktadaja sie z czterech petnopasmowych, obudéw ze sklejki drewnianej wyposazonych w gtosniki
niskotonowe o $rednicy od 8 do 15 cali oraz dwdéch aktywnych subwooferéw wyposazonych w pojedyncze komponenty o
srednicy 15 18 cali.

Obudowy petnopasmowe zapewniajg wysokie cisnienie akustyczne, gwarantujac jednoczesnie czyste i wierne odwzorowanie
wokali, miedzy innymi dzieki zastosowaniu liniowych filtréw FIR w procesorze DSP.

Cztery wybieralne, wbudowane ustawienia korekcji dzwieku pozwalajg na szybka optymalizacje pod katem réznych
zastosowan, w tym odstuchu scenicznego.

Gtosniki petnopasmowe posiadajg dwa wejscia (kombo mikrofonowo-liniowe i dodatkowe wejscie combo liniowe) z
niezaleznym zarzgdzaniem poziomem gtosnosci. Przetgcznik na kanale wyjsciowym pozwala uzytkownikom wybrac potgczenie
sygnatu wyjsciowego lub miks miedzy dwoma kanatami wejSciowymi.

Obudowy serii R wyrdzniaja sie eleganckim, czarnym wykoficzeniem, minimalistycznym designem i aluminiowymi uchwytami
zamontowanymi na réwni z panelami bocznymi, co nadaje catej serii R stonowany i bardzo elegancki wyglad.

Dane techniczne:

Typ gtosnika: 2-drozny aktywny bass reflex

Pasmo przenoszenia [-10 dB]: 51 Hz - 20 kHz

Maks. SPL: 131 dB

HF: przetwornik 1,75"

LF: 12" - 3" VC

Dyspersja: 90° H x 40° V

Czestotliwos$¢ podziatu: 1,5 kHz

Zaawansowane funkcje: filtry FIR

DSP: 28/56 bitéw

Konwerter AD/DA: 24 bity, 48 kHz

Elementy sterujace: poziom kanatu, poziom MAIN, PRESET, czuto$¢ kanatu 1, wyjscie LINK/MIX
Ztgcza: CH1: Combo, CH2: XLR-F + gniazdo 6,35 mm (1/4"), LINE OUT: XLR-M
Klasa wzmacniacza: D

Moc RMS: 600 W

Moc szczytowa: 1200 W

Chtodzenie: pasywne

Wymiary (szer. x wys. x gt.): 359 x 610 x 350 mm
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e Waga: 21 kg
¢ Obudowa: Sklejka drewniana z wykonczeniem z polyuretanowym
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