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Montarbo R15S Drewniany
aktywny subwoofer 15" 130 dB

45 Hz.

Cena

Producent

Opis produktu

Dostepnos¢

Numer katalogowy

4 450,00 zt
Dostepny, wysytka w 24h
MO-1702000005

Montarbo

Montarbo R15S Drewniany aktywny subwoofer 15" 130 dB 45 Hz.

R15S to drewniany aktywny subwoofer, 15-calowy gtosnik niskotonowy, 130 dB SPL i 45 Hz - czestotliwos¢ odciecia

Aktywne subwoofery R15S i R18S maja te sama wytrzymata obudowe i eleganckie wykonczenie, co ich petnozakresowe
odpowiedniki. Gwint M20 do montazu na stupku sprawia, ze instalacja jest bardzo tatwa.

Oba subwoofery z tej serii maja wejscie stereo i wyjscie crossover. Jest to bardzo wygodne w przypadku zastosowan typu
plug&play, wykorzystujacych PA sktadajgce sie z 1 subwoofera i 2 gtosnikéw gérnych, poniewaz nie potrzebujesz zadnego
zewnetrznego procesora do zarzgdzania crossoverem i trasowaniem sygnatu: wystarczy zasili¢ subwoofer sygnatami lewym i
prawym, a nastepnie mozna podzieli¢ sygnat bezposrednio na poktadzie dzieki wyjsciu crossovera.

W razie potrzeby mozna go po prostu uzy¢ jako tacza wyjsciowego, aby zapewnié sygnat petnozakresowy do innego

subwoofera

Dane techniczne:

Typ gtosnika: Aktywny subwoofer stereo

Pasmo przenoszenia [-10 dB]: 45 Hz do czestotliwosci odciecia
Maks. SPL: 130 dB

LF: 15" - 4" VC

DSP: 28/56 bitéw

Konwerter AD/DA: 24 bity, 48 kHz

Elementy sterujace: LEVEL, wybér XOVER, wybér POLARITY
Ztgcza: CH1/CH2: Combo, LINE OUT: XRL-M (LINK+XOVER)
Klasa wzmacniacza: D

Moc RMS: 500 W

Moc szczytowa: 1000 W

Chtodzenie: Pasywny radiator

Wymiary (szer. x wys. x gt.): 430 x 580 x 590 mm

Waga: 31,9 kg

Obudowa: Wielowarstwowe drewno z wykonczeniem z polimocznika
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