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Neutrik NA2-IO-DPRO Line lub
AES I/O do interfejsu Dante

Cena 3 550,00 zł

Dostępność Dostępny na zamówienie

Numer katalogowy N-NA2-IO-DPRO

Producent Neutrik

Opis produktu
Neutrik NA2-IO-DPRO Line lub AES I/O do interfejsu Dante

NA2-IO-DPRO to puszka typu breakout 2IN, 2OUT przeznaczona do łączenia starszych urządzeń audio z siecią Dante®.
Posiada wysokiej jakości przedwzmacniacze mikrofonowe i 2 porty Dante® do redundantnej konfiguracji lub łączenia
szeregowego. Parametry audio są regulowane przez kontroler DPRO firmy Neutrik lub szereg popularnych programów
sterujących.

Wszystkie złącza są zamykane i wraz ze zdejmowaną gumową osłoną stanowią niezawodne rozwiązanie w trudnych
warunkach scenicznych. Dzięki opcjonalnym uchwytom montażowym lub panelowi rack, skrzynkę można zamontować pod
stołami, w puszkach podłogowych, stojakach lub na kratownicy.

Dane technicze:
Zamykane połączenia audio i sieciowe
Podłącz sygnały AES/EBU do sieci Dante® i wyślij sygnał AES/EBU z sieci Dante®
Główne i dodatkowe porty Dante®
Różne opcje montażu (regał, kratownica, puszka podłogowa, montaż na stole)
Podłącz do dwóch analogowych sygnałów liniowych lub mikrofonowych do sieci Dante®
Zasilaj wzmacniacze, głośniki lub stoły mikserskie, które nie są przystosowane do Dante®, sygnałami z sieci Dante®
Ustawienie wszystkich parametrów audio za pomocą oprogramowania kontrolera DPRO. Mikser Yamaha CL/QL, wtyczka QSYS i
moduł Crestron
Wymaga przełącznika Power over Ethernet lub iniektora PoE (802.3 af/at/bt)

Wykonanie: MP
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