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NEUTRIK NC3MD-L-B-1 gniazdo
tablicowe XLR ztocone, czarne

Cena 21,99 zt

Dostepnos¢ Dostepny, wysytka w 24h
Numer katalogowy N-NC3MD-L-B-1

Producent Neutrik

Opis produktu

Ztacze tablicowe / panelowe NEUTRIK NC3MDLB1

Wysokiej jakosci ztgcze XLR 3-pin meskie renomowanego producenta NEUTRIK przystosowane do montazu tablicowego
(przytacza, wzmacniacze, kolumny)

Rozwigzania wyposazone w trzy styki znalazty zastosowanie w technikach korzystajgcych z sygnatéw symetrycznych tj.
profesjonalne mikrofony, konsolety mikserskie, a nawet sterowanie DMX512.

Stosowany jest w branzy nagtosnieniowej, elektroakustycznej i wszedzie tam gdzie wymagana jest stablinos¢, trwatosc i
niezawodnos$¢ potgczen.

Cechy i zalety ztacza NEUTRIK NC3MD-L-B-1

e Poztacane styki

* Seria ztacz DLX oferuje w petni metalowa obudowe wraz z zintegrowanym stykiem masy co zapewnia najwyzsza jakosc
ekranowania oraz chroni przed zaktéceniami.

Idealnie nadaje sie do potgczen ze ztgczem kablowym EMC XLR

Potaczenia: 3 potgczenia lutowane; 1/2 /3

W petni metalowa obudowa w kolorze srebrnym (réwniez wnetrze ztacza jest w petni metalowe)

Wysokiej jakosci materiaty i ergonomiczny ksztatt?

Specyfikacja techniczna:

Rodzaj ztacza: XLR

llos¢ stykéw: 3

Typ: Meski

Pojemnos¢ miedzy stykami: 4pF
Rezystancja izolacji: >10G (poczatkowy)
Obcigzalno$¢ pradowa: 16A/styk
Obcigzalnos¢ napieciowa: 50V
Odpornos$¢ napieciowa dielektryka: 1500V DC
Izolacja: Polyamid 6.6

Sopien ochrony: IP40

Zakres temperatur pracy: -30 - +80°
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