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NEUTRIK NC3MXX-B wtyk
kablowy XLR meski ztocony
czarny

Cena 20,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny, wysytka w 24h
Numer katalogowy N-NC3MXX-B

Producent Neutrik

Opis produktu

NC3FXX ztacze kablowe Zzenskie

Seria XX jest nastepng generacjg uznanego na catym Swiecie standardu wtyczek kablowych XLR. Nastepca serii X oferuje
rézne nowe formy, dzieki ktérym gniazda sg jeszcze pewniejsze. Gniazda kablowe sa fatwiejsze w montazu, kontakty bardziej
wytrzymate, a uchwyt kablowy odcinajacy réwniez zostat ulepszony.

Ulepszone konstrukcje kleszczy mocujacych dodatkowo zwiekszaja site wyciggania i utatwiajg montaz elementéw kodowania
kolorami oraz oznaczen kolorowymi pierscieniami i tulejkami.

Wysokiej jakosci ztgcze XLR 3-pin zenskie renomowanego producenta NEUTRIK przystosowane do montazu na przewodzie.
Ztacze przeznaczone do potgczen symetrycznych: mikrofonowo-liniowych, instrumentalnych, cyfrowych, DMX oraz
gto$nikowych w statych i mobilnych instalacjach elektroakustycznych, gdzie liczy sie najwyzsza jakos¢, trwatos¢ i
niezawodnos$¢. Produkty tej marki sg wyznacznikiem jakosci w potgczeniach sygnatowych w urzadzeniach oraz na scenach
catego Swiata.

Stosowany jest w branzy nagtosnieniowej, elektroakustycznej i wszedzie tam gdzie wymagana jest stabilnos¢, trwatosc i
niezawodnos$¢ potgczen.

Specyfikacja:

Zgodnos¢ i normy: UL 94HB; EN/IEC 61076-2-103; IEC 68-2-20
Stopien ochrony: 1P40

Zakres temperatur: -300C...+800C

Wytrzymatos¢ mechaniczna: >1000 cykli

Maksymalny przekréj przewodu: 3x2,5mm2

Zalecana srednica przewodu: 3,5...8mm

Obcigzalnos¢ pojedynczego styku: 16A RMS / 50V
Wytrzymatos¢ na przebicie: 1,5kV DC

Rezystancja izolacji: >2GQ

Pojemnos¢ pomiedzy pinami: <4pF

Rezystancja potaczenia: <3mQ (w zaleznoséi od potaczenia)
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Dane:

¢ Pofaczenia: 3 potgczenia lutowane; 1/2/3

e Metalowa obudowa w kolorze czarnym

e Poztacane styki

e Samozaciskowa dtawica kablowa wykonana z tworzywa sztucznego

¢ Elastyczna, profilowana, gumowa zagtuszka zabezpieczajgca przewdd

* Wysokiej jakosci materiaty i ergonomiczny ksztatt

¢ Profilowany przycisk PUSH zapewniajgcy szybkie i proste wyciggniecie wtyku
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