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NEUTRIK NC4FD-L-BAG-1
gniazdo / ztagcze panelowe xIr
zenskie czarne 4 pin

Cena
Dostepnos¢
Numer katalogowy

Producent

36,99 zi
Dostepny, wysytka w 24h
N-NC4FD-L-BAG-1

Neutrik

NEUTRIK NC4FD-L-BAG-1 gniazdo / ztacze panelowe xIr zenskie czarne 4 pin

4-biegunowe gniazdo zenskie, muszle lutownicze, czarna metalowa obudowa, srebrne styki

Uniwersalna metalowa obudowa w rozmiarze D z serii XLR do montazu panelowego. Element uznany przez UL.

Dane techniczne:

Typ potaczenia: XLR

Pte¢: zehska

Pojemnos¢ miedzy stykami: = 7 pF
Rezystancja styku: = 5 mQ
Wytrzymatos¢ dielektryczna: 1,5 kVdc
Rezystancja izolacji: > 10 GQ (poczatkowa)
Prad znamionowy na styk: 10 A
Napiecie znamionowe: < 50 V

Sita wkfadania: = 20 N

Sita wyciagania: = 20 N

Zywotnos¢: > 1000 cykli taczenia
Maksymalny rozmiar drutu: 1,5 mm?
Maksymalny rozmiar drutu: 16 AWG
Okablowanie: Styki lutowane
Urzadzenie blokujace: Blokada zatrzaskowa
Ksztatt: D

Powtoka stykéw: 2 um Ag na 2 um Ni
Styki Mosigdz: (CuZn39Pb3)

Wstaw: poliamid (PA66)

Element blokujacy: Stal Ck67

Cynkowy odlew cisnieniowy: (ZnAl4Cul)
Poszycie powtoki: Czarny chrom
Certyfikaty: UL

Palnos¢: UL 94 V-0

Zgodnos¢: z norma IEC 61076-2-103
Stopien ochrony: IP 40

Lutowanie: Zgodny z IEC 68-2-20
Zakres temperatur: -30°C do +80°C
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