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NEUTRIK NC4MD-L-BAG-1 
gniazdo / złącze panelowe xlr
męskie czarne 4 pin

Cena 32,00 zł

Dostępność Dostępny, wysyłka w 24h

Numer katalogowy N-NC4MD-L-BAG-1

Producent Neutrik

Opis produktu
NEUTRIK NC4MD-L-BAG-1  gniazdo / złącze panelowe xlr męskie czarne 4 pin

4-biegunowe gniazdo męskie, kubki lutownicze, czarna metalowa obudowa, srebrne styki

Uniwersalna metalowa obudowa w rozmiarze D z serii XLR do montażu panelowego. Element uznany przez UL.

Dane techniczne:
Typ połączenia: XLR
Płeć: męska
Pojemność między stykami: ≤ 7 pF
Rezystancja styku: ≤ 5 mΩ
Wytrzymałość dielektryczna: 1,5 kVdc
Rezystancja izolacji: > 10 GΩ (początkowa)
Prąd znamionowy na styk: 10 A
Napięcie znamionowe: < 50 V
Siła wkładania: ≤ 20 N
Siła wyciągania: ≤ 20 N
Żywotność: > 1000 cykli łączenia
Maksymalny rozmiar drutu: 1,5 mm²
Maksymalny rozmiar drutu: 16 AWG
Okablowanie: Styki lutowane
Urządzenie blokujące: Blokada zatrzaskowa
Kształt: D
Powłoka styków: 2 µm Ag na 2 µm Ni
Styki: Mosiądz (CuZn39Pb3)
Wstaw: poliamid (PA66)
Element blokujący: Stal Ck67
Cynkowy odlew ciśnieniowy (ZnAl4Cu1)
Poszycie powłoki: Czarny chrom
Certyfikaty: UL
Palność: UL 94 V-0
Zgodność: z normą IEC 61076-2-103
Stopień ochrony: IP 40
Lutowalność: Zgodny z IEC 68-2-20
Zakres temperatur: -30°C do +80°C
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Wykonanie: MP
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