www.ablosklep.pl
www.ablogroup.pl

www.waveacoustics.pl

Dane aktualne na dzien: 03-02-2026 22:14

Link do produktu: https://www.ablosklep.com/neutrik-nl4mpxx-gniazdo-tablicowe-speakon-4-pin-p-2037.html

NEUTRIK NLAMPXX gniazdo
tablicowe SPEAKON 4-pin

Cena 11,50 zt

Dostepnos¢ Dostepny, wysytka w 24h
Numer katalogowy N-NL4AMPXX

Producent Neutrik

Opis produktu

NL4MPXX Speakon tablicowe / panelowe 4-pin

Wyjatkowo trwate i profesjonalne ztgcze do gtosnikéw/wzmacniaczy od Neutrika.

Ztacze posiada bezpieczny system blokowania, obudowe utwardzang wiéknem szklanym oraz posrebrzane wtyki do
wysokich obcigzen pradowych. Specjalne rowki klinowe zapobiegajg przypadkowemu btednemu wetknieciu ztgcza, a koncédwki
sg chronione przed niepowotanym dotknieciem stykéw.

Wtyk jest przeznaczony do potgczen kablowych w wysokopradowych instalacjach nagto$nieniowych (kolumny, zestawy
kolumnowe o duzej mocy)

Stosowany jest w branzy nagto$nieniowej, elektroakustycznej i wszedzie tam gdzie wymagana jest stabilnos¢, trwatosc i
niezawodnos¢ potaczen (np. w obudowie kolumny, przytaczach sciennych)

Specyfikacja:

Nazwa: NLAMPXX

Pte¢: meska

Rezystancja styku: = 2 mQ

Wytrzymatos¢ dielektryczna: 2,8 kVac

Rezystancja izolacji: >0,1 GQ (po zawilgoceniu)

Znamionowy prad na styk: 25 A rms ciagty (znacznie wyzsze parametry audio, w zaleznosci od sygnatu)
Napiecie znamionowe: 250 V AC

Uwaga speakON NIE moze by¢ uzywany jako ztacze zasilania AC lub zasilania!
Zywotnosé: > 5000 cykli krycia

Zakonczenie: 3/16" ptaskie zaktadki (np. NLFASTON)

Urzadzenie blokujace: Szybka blokada

Poszycie stykowe: Srebrne Ag

Element blokujacy: Stal nierdzewna

Kontakt: Stop miedzi

Palnos$¢: UL94 V-0

Zakres temperatur pracy: -30 °C do +80 °C
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