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Palmer MB L A 2-kanatowy
sumator sygnatu liniowego,
aktywny

Cena 2 750,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny na zamoéwienie
Numer katalogowy P-MBLA

Producent Palmer

Opis produktu

Palmer MB L A 2-kanatowy sumator sygnatu liniowego, aktywny

PMBL-ACTIVE to mikser stereofoniczny typu ,2 w 1”, umozliwiajacy mieszanie dwéch liniowych sygnatéw stereofonicznych do
jednego wyjscia stereofonicznego. Zastosowanie klasyczne: sygnat z dwdéch pulpitéw mikserskich musi zosta¢ doprowadzony
do jednego systemu nagto$nieniowego. Urzadzenie charakteryzuje sie dostatecznym wzmocnieniem, aby méc prawidiowo
wspotpracowac réwniez na poziomach pétprofesjonalnych. Kanaty wejsciowe sg od siebie odizolowane galwanicznie. Kazdy
kanat posiada przetgcznik wycis zania dzwieku (mute) oraz daje mozliwos¢ sumowania sygnatu stereofonicznego

do monofonicznego. Urzadzenie umieszczono w obudowie 1U/9,5" i wyposazono we wbudowany zasilacz sieciowy.

Specyfikacje:

Rodzaj produktu: Miksery

Typ: Aktywny

Liczba wejs¢: 2

Przytacza wejsciowe: gniazdo jack 6,3 mm, XLR
Impedancja wejsciowa: 2 kQ Om(y)

Regulowane wejscie: tak

Liczba wyjsé: 2

Ztacza wyjsciowe: XLR

Regulowane wyjscie: nie

Impedancja wyjsciowa: 600 Om(y)

Maks. poziom wyjsciowy: +20 dBu (symetrycznie) dBu
Wskazniki: Power

Elementy obstugi: Mono/Stereo, Mute, Odtaczanie masy, Power, Przetgcznik +6 dBu/-10 dBV
Zasilanie: zintegrowany (115 V/230 V)

Pobér mocy: 2,5 W

Szerokos$¢: 222 mm

Gtebokos$¢: 160 mm

Wysokos¢: 44 mm

Materiat obudowy: blacha stalowa/aluminium
Powierzchnia obudowy: powlekana proszkowo/eloksalowana
Waga: 1,51 kg
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