www.ablosklep.pl
www.ablogroup.pl

www.waveacoustics.pl

Dane aktualne na dzien: 09-02-2026 20:13

Link do produktu: https://www.ablosklep.com/palmer-pan-03-pass-4-kanalowy-pasywny-di-box-19-p-3478.html

Opis produktu

Palmer PAN 03 PASS
4-kanatowy, pasywny DI-Box

19"

Cena
Dostepnos¢
Numer katalogowy

Producent

1 100,00 zt
Dostepny, wysytka w 24h
P-PANO3PASS

Palmer

Palmer PAN 03 PASS 4-kanatowy, pasywny DI-Box 19”

4-kanatowy, pasywny DI-Box w obudowie 19”. Kazdy kanat posiada wejscie jack z wyjsciem réwnolegtym do kierowania
sygnatu przez petle. Przetgcznik ttumienia (-30 dB) umozliwia podiaczenie sygnatu liniowego lub sygnatu gtosnika. Dane
techniczne sg taki e same jak w przypadku modelu PAN 01. Na przednim panelu w rozmiarze 1U znajduja sie wszystkie ztgcza
i przetaczniki, a na tylnym panelu jako gniazdo réwnolegte dodatkowo dostepne jest wyjscie XLR.

Dane techniczne:

Rodzaj produktu: Di-boxy

Typ: pasywny

Liczba kanatéw: 4

Liczba wejs¢: 4

Przytgcza wejsSciowe: gniazdo jack 6,3 mm
Maks. poziom wejsciowy: +54 dBu
Impedancja wejsciowa: (@ 60 Hz) 68k Om(y)
Ttumienie wejsciowe: 0/-30 dB

Liczba wyjs¢: 4 (+ 4 wyjscia réwnolegte)
Liczba wyj$s¢ THRU na kanat: 1

Ztgcza wyjsciowe: gniazdo jack 6,3 mm, XLR
Maks. poziom wyjsciowy: +4 dBu
Impedancja wyjsciowa: 600 Om(y)

Charakterystyka czestotliwoSciowa: 10 - 40000 Hz

symetryzowane transformatorowo: tak
Przektadnia transformatora: 10

Elementy obstugi: Odtgczanie masy, ttumienie
Materiat obudowy: Blacha stalowa
Powierzchnia obudowy: Powlekane proszkowo
Szerokos¢: 480 mm

Szerokos¢: 19"

Gtebokos¢: 90 mm

Wysokos$¢: 45 mm

Wysokos¢: 1 U

Waga: 1,43 kg
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