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Opis produktu

Palmer Pro PAN 04 - Profesjonalny DI Box pasywny

PALMER PAN 04 dibox pasywny

2 kanatowy

Cena
Dostepnos¢
Numer katalogowy

Producent

DiBox separator galwaniczny , symetryzator sygnatéw audio.

435,00 zt
Dostepny na zamoéwienie
P-PANO4

Palmer

DI-Box Urzadzenie stosowane w systemach audio, ktérego gtéwnym zdaniem jest symetryzacja sygnatu.

Dzieki symetryzacji sygnatu, staje sie on bardziej odporny na zakiécenia, dzieki czemu mozna go przesyta¢ na duze odlegtosci.

Posiada on takze funkcje separacji sygnatéw wejscia od wyjscia. W praktyce zabezpiecza to przed powstawaniem tzw. petli

masy , czyli eliminuje przydzwiek sieciowy.

Trzecia funkcja di-bokséw jest ttumienie sygnatu, co umozliwia dopasowanie sygnatu do wejscia.

e PAN 04 jest 2-kanatowym pasywnym urzadzeniem DI-BOX. Dzieki konstrukcji ,stereo” nadaje sie do obstugi
odpowiedniego rodzaju keyboardéw i urzadzen z wieloma wyjsciami.

Di Box PANO4 sktada sie z obudowy zawierajgcej dwa PANOL.

¢ Pasywny 2-kanatowy Di-box wyposazony w wyjscie symetryczne XLR.
* Czutos¢ wejscia, moze obstugiwaé zaréwno poziomu linii i sygnat kolumny gtos$nikowej.

Specyfikacja techniczna:

¢ Producent Palmer Pro Audio

e Liczba kanatéw 2

e Typ: pasywny

¢ Transformator zbilansowany: Tak
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¢ Ttumienie -30 dB

¢ Wzmocnienie wejscia / wyjscia -20 dB

* Przetacznik Ground Lift Tak

¢ Maksymalny poziom wejsciowy +54 dBu

¢ Maksymalny poziom wyjsciowy +4 dBu

e Pasmo przenoszenia: od 10 Hz do 40 kHz

¢ Impedancja wejsciowa: 60k Ohm

¢ Impedancja wyjsciowa: 600 Ohm

e Obudowa Stal

e Wymiary 110 x 110 x 45 mm
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