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Palmer POCKET AMP BASS -
Przenosny przedwzmacniacz do
gitary basowe]

Cena 720,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny na zamoéwienie
Numer katalogowy P-PEPAMPBASS
Producent Palmer

Opis produktu

Palmer POCKET AMP BASS - Przenosny przedwzmacniacz do gitary basowej

Palmer Pocket Amp Bass

Wszechstronne narzedzie do ¢wiczenia, nagrywania i podczas wystepdw. Urzadzenie to jest pedatem efektéw i
przedwzmacniaczem w jednym, idealnie nadajac sie zaréwno do aktywnych, jak i pasywnych gitar basowych. Regulatory
efektéw Drive i Saturation stanowig uzupetnienie trybéw pracy Clean, Overdrive i Fuzz, natomiast 3-pasmowy korektor
dzwieku z pétparametryczna regulacja tonéw srednich zostat specjalnie zaprojektowany do zakresu czestotliwosci
elektrycznych gitar basowych. Urzadzenie Pocket Bass Amp symuluje ponadto charakterystyki wspétczesnych i klasycznych
gtos$nikéw, a regulator Blend umozliwia ptynne mieszanie oryginalnego sygnatu z sygnatem z efektami. Wymiary 100 x 100 x
55 mm. Waga 0,78 kg.

W celu cichego grania do urzadzenia Pocket Bass Amp mozna podtaczyé zewnetrzne pedaty efektéw oraz odtwarzacz
audio/stuchawki, a wyjscie tunera (stroika) mozna przyporzadkowac do przetgcznika noznego. Kompaktowe urzgdzenie stuzy
ponadto jako DI-Box, ktérego symetryczne wyjscie XLR mozna wigczy¢ przed lub za obrébka sygnatu z poziomu urzadzenia
Pocket Bass Amp. Stabilna obudowa z odlewanego cisnieniowo metalu, jasne wskazniki stanu LED i przetacznik Ground Lift
dopetniaja liste funkcji. Do zasilania urzadzenie Pocket Bass Amp wymaga baterii blokowej 9 V lub zasilacza sieciowego, ktéry
nie jest w komplecie.

* Wszechstronny pedat efektéw i przedwzmacniacz do gitar basowych

e Zastosowanie z wszystkimi urzadzeniami do gitar basowych, koncéwkami mocy, mikserami i wzmacniaczami
stuchawkowymi

* Przetagcznik ttumienia do zastosowania z aktywnymi i pasywnymi instrumentami

e Trzy podstawowe dZzwieki do wyboru: Clean, Overdrive i Fuzz

* Regulatory efektéw Drive i Saturation

* 3-pasmowy korektor dZwieku z pétparametryczna regulacja tonéw srednich

* Symulacja wspoétczesnych i klasycznych kolumn do gitar basowych

« Regulator Blend do mieszania sygnatu bezposredniego z sygnatem poddanym dziataniu efektéw
* Jednoczes$nie DI-Box z symetrycznym wyjsciem XLR

e Mozliwos¢ wigczenia DI-Boksa przed lub za obrébkg sygnatu

* Wyjscie tunera (stroika) (moze zostac przypisane do przetgcznika noznego)
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* Ztgcze Insert, wejscie liniowe stereo i przetgcznik Ground Lift
Specyfikacja:

e Rodzaj produktu: Wzmacniacze gitarowe

¢ Technologia: pétprzewodnikowa

¢ Liczba wejsc¢: 2

¢ Przytacza wejsciowe: gniazdo jack 6,3 mm

¢ Impedancja wejsciowa: 1 MQ Om(y)

e Liczba wyjs¢: 4

e Ztgcza wyjsciowe: XLR, 2 x jack 6,3 mm, gniazdo jack 3,5 mm
¢ Impedancja wyjsciowa: XLR 510 Om(y), TRS 10 000 Om(y)

e Liczba kanatéw: 1

¢ Wskazniki: WE/WYL, Signal, Peak

¢ Elementy obstugi: Pre/Post, pad wejsciowy, Odtagczanie masy, Mute, Mode, Mid Frequency, Mid, Highs, Gtosnos¢, gitara
basowa, Drive

FX Loop (petla efektéw): tak

Zasilanie: 9 V DC-12 V DC, Bateria blokowa 9 V

Materiat obudowy: Odlewane ci$nieniowo aluminium
Szerokos¢: 100 mm

Gtebokos$¢: 100 mm

Wysokos$é: 55 mm

Waga: 0,36 kg
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