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PURELINK PI11000-030
Purelnstall kabel HDMI 3 m
4K/UHD HDR 18Gbps

Cena 135,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny na zamoéwienie
Numer katalogowy P-P11000-030

Producent PureLink

Opis produktu

PURELINK PI11000-030 Purelnstall kabel HDMI 3 m 4K/UHD HDR 18Gbps

Seria PureLink® Purelnstall oferuje gwarantowang i certyfikowang jako$¢ PureLink® w doskonatej cenie. Najwyzszej jakosci
materiaty uzyte do produkcji, perfekcyjne dopasowanie wtyczek oraz ztgcz, platerowane ztotem koncéwki - wszystko to
sprawia, ze produkty firmy PureLink® sg najlepszym wyborem posréd komponentéw audiowizualnych.

Kable HDMI PI1000 z serii Purelnstall ze wzgledu na wysokg niezawodnos$¢ rekomendowane sg zwtaszcza dla zastosowan w
profesjonalnych instalacjach oraz dla wymagajgcych klientéw indywidualnych.

Kable Purelink Purelnstall gwarantuja transmisje:

do 3m petna obstuga 4K @ 60Hz (4: 4: 4) 8bit oraz HDR, 18 GBit/s

e do 10m: 4K/ UltraHD (3840x2160) @ 60 Hz (4:2:0) 10 bit HDR - bez ograniczen przesytamy sygnat z UHD blu-ray do
projektora / telewizora 4K

e do 20m: 4K @ 60Hz (4: 2: 0) 8bit 10,2 Gb/s

od 25m: 4K / UltraHD (3840x2160) @ 30Hz

Kable przetestowane zostaty z odtwarzaczami UHD blu-ray Panasonic DMP-UB900, DMP-UB700, Samsung UBD-K8500 oraz
projektorami i telewizorami 4K marek JVC, Sony, Panasonic, Epson.

Do 10 metréw uzyskaliémy obraz bez zadnych kompromiséw.
Przy dtugosci powyzej 15m w odtwarzaczu UHD Blu-ray Panasonic wymagana byta nastepujgca redukcja sygnatu:

- wyjscie 4K 60/50Hz na format 4:2:0
- pozostate formaty (24/25/30Hz) na 4:2:2

Specyfikacja produktu

e Wtyki pokryte 24-karatowym ztotem wyposazone w innowacyjny PurelLink Secure Lock System™ (SLS)
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Kabel o odpowiedniej grubosci i jednoczesnie duzej elastycznosci,
Zintegrowany kanat Ethernet 100Mbit dla transmisji sieciowej poprzez HDMI
Wtyk HDMI A meski/ wtyk HDMI A meski

Przetestowany w 100% pod katem instalacji profesjonalnych

Purelnstall - wysoka jakos¢ dla profesjonalnych instalacji

Technologia SLS™ (Secure Lock System) zostata stworzona w celu zapewnienia pewnych

i bezpiecznych potaczen HDMI. Innowacyjna konstrukcja jest jedynym w swoim rodzaju
na rynku rozwigzaniem zapobiegajgcym przypadkowemu wysunieciu kabla

Wyjatkowe potrdjne ekranowanie jest kombinacjg zamknietej w 100% aluminiowej folii,
szczelnego warkocza i dodatkowego wewnetrznego oplotu. Wszystko to sprawia, ze
nasze kable sg odporne na zaktécenia i interferencje elektromagnetyczne (EMI)

Najnowszy interfejs HDMI (wersja v2.0, obstuga do 4K, 3D, HEAC, ARC, Deep Color oraz x.v.Color™)

Wyprodukowany z miedzi beztlenowej OFC o wysokiej czystosci. Potréjne ekranowanie

Wszystkie kable sg produkowane w nowoczesny
najnowoczesniejszych technologii produkcji i w
ponad 10 réznym testom jakoSciowym w trakci
najbardziej wiarygodnym rozwigzaniem na rynk

Wykonane z wysoka precyzjg doskonale dopaso
ztotem zapewniajg najwyzsza jakos¢ transmisje

Ztgcza HDMI sg matymi, delikatnymi wtykami kt
wymagajacych warunkach zaréwno instalacji jak
przyktadem moze by¢ czesta koniecznos$¢ przec
trudnych zakretéw.

Kable PurelLink sg testowane pod katem profes;:
najtrudniejszych zakretéw. Wtyk, srodkowa skor
sie z catg wtyczka wykonane sa z jednego kawa
niezniszczalne.

Dla maksymalnej elastycznosci instalacji posiad
wzmachniacze sygnatu, przytgcza scienne i inne :
najwyzszej jakosci akcesoria jednego producent
dopasowania elementéw instalacji oraz potwierc
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