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PURELINK ProSpeed PS3000
Kabel Przewód HDMI 2.0
4K@60Hz 18Gbps z Ethernet 5
m

Cena 199,00 zł

Dostępność Dostępny na zamówienie

Numer katalogowy P-PS3000-050

Producent PureLink

Opis produktu
PureLink ProSpeed PS3000 Kabel Przewód HDMI 2.0 4K@60Hz 18Gbps z Ethernet 5 m

Seria PureLink® ProSpeed to wysokiej jakości kable High Speed HDMI z Ethernetem gwarantujące przepustowość 18Gbps –
wyposażone w eleganckie, wysokiej jakości wtyki z zabezpieczeniem Secure-Lock-System.

Seria Purelink ProSpeed PS3000 obsługuje pełną pasmo 18Gb / s przy długości do 5 metrów dla rozdzielczości do 4K @ 60Hz
przy pełnym spektrum kolorów i kontrastu. Bezstratna transmisja zgodna ze standardem HDMI 2.0b jest możliwa dzięki
trzykrotnemu ekranowaniu, złoconym stykom i zastosowaniu wysokiej jakości miedzi OFC jako wewnętrznych przewodników.
Wtyk, środkowa skorupa oraz tylna część w której kabel łączy się z całą wtyczką wykonane są z jednego kawałka metalu i są
praktycznie niezniszczalne. Cechą charakterystyczną jest mały promień skrętu co razem z wysoką przepustowością i wysoką
jakością sprawia, że kable doskonale sprawdzają się do instalacji profesjonalnych i domowych. Ekranowana, w pełni metalowa
obudowa z 24-karatowym złotem złączami zapewnia najlepszą dostępną jakość transmisji sygnału.
 
 

  

Wtyczka jest wyposażona w wypróbowany i zaufany system Secure Lock ™ opracowany przez PureLink. Zapewnia stabilne
połączenie nawet przy obciążeniu trakcyjnym, aż do siły ciągnięcia 6,8 kg. Jeśli zostanie przekroczony, kabel automatycznie
odłącza się od gniazda, unikając kosztownych uszkodzeń urządzenia

Kable są opatrzone etykietą Premium Certified Cable
(nadawanym przez organizację HDMI.org) co
gwarantuje:

• 4K / Ultra HD: Rozdzielczość 4,096 x 2,160 pikseli
• HDR: rozszerzona przestrzeń barw, zwiększony zakres
dynamiki
• Liczba klatek na sekundę do 60 Hz
• Dolby Atmos®, Auro-3D®: przestrzenne formaty audio
• HDMI 2.0b
• Obsługa pełnej przepustowości 18 Gb / s
• Zminimalizowane zakłócenia sygnałów bezprzewodowych

 

Etykieta Premium gwarantuje jakość produktu i zgodność z
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przyszłymi standardami. Dzięki unikalnemu kodowi QR
służącemu do zwalczania fałszerstw certyfikacja jest łatwo
weryfikowana w dowolnym momencie. www.hdmi.org

Specyfikacja produktu
 
• Pełna przepustowość 4K 18 Gbps
• Wtyki pokryte 24-karatowym złotem wyposażone w innowacyjny PureLink Secure Lock System™ (SLS)
• Najnowszy interfejs HDMI (wersja v2.0, obsługa do 4K, 3D, HEAC, ARC, Deep Color oraz x.v.Color™)
• Kabel o odpowiedniej grubości i jednocześnie dużej elastyczności,
• Zintegrowany kanał Ethernet 100Mbit dla transmisji sieciowej poprzez HDMI
• Wtyk HDMI A męski/ wtyk HDMI A męski
• Wyprodukowany z miedzi beztlenowej OFC o wysokiej czystości. Potrójne ekranowanie
• Przetestowany w 100% pod kątem instalacji profesjonalnych 

 

Wszystkie kable są produkowane w nowoczesnych zakładach przy użyciu
najnowocześniejszych  technologii produkcji  i w  100% testowane przed wysyłką. Dzięki
ponad  10 różnym testom jakościowym w trakcie procesu produkcyjnego, nasze kable
są najbardziej wiarygodnym rozwiązaniem  na rynku.

Technologia SLS™ (Secure Lock System) została stworzona w celu zapewnienia
pewnych i bezpiecznych połączeń HDMI. Innowacyjna konstrukcja jest jedynym w swoim
rodzaju na rynku rozwiązaniem zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu kabla

Wykonane z wysoką precyzją doskonale dopasowane wtyki pokryte 24 karatowym
złotem zapewniają najwyższą jakość transmisje sygnału i wysoką niezawodność

Wyjątkowe potrójne ekranowanie jest kombinacją zamkniętej w 100% aluminiowej folii,
szczelnego warkocza i  dodatkowego wewnętrznego oplotu. Wszystko to sprawia, że
nasze kable są odporne na zakłócenia i interferencje elektromagnetyczne (EMI)

Złącza HDMI są małymi, delikatnymi wtykami które bardzo łatwo uszkodzić w
wymagających warunkach zarówno instalacji jak i codziennego użytku. Doskonałym
przykładem może być częsta konieczność przeciągania kabli przez ściany i pokonywania
trudnych zakrętów.

Kable PureLink są testowane pod kątem profesjonalnych instalacji I pokonywania
najtrudniejszych zakrętów. Wtyk, środkowa skorupa oraz tylna część w której kabel
łączy się z całą wtyczką wykonane są z jednego kawałka metalu i są praktycznie
niezniszczalne.

Dla maksymalnej elastyczności instalacji posiadamy także adaptery, funkcjonalne
wzmacniacze sygnału, przyłącza ścienne i inne akcesoria montażowe. Wykorzystując
najwyższej jakości akcesoria jednego producenta mamy gwarancję idealnego
dopasowania elementów instalacji oraz potwierdzoną skuteczność działania.
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