
www.ablosklep.pl

www.ablogroup.pl

www.waveacoustics.pl

Dane aktualne na dzień: 31-01-2026 15:31

Link do produktu: https://www.ablosklep.com/sc-mercator-cat-6-superflex-kabel-ethernet-na-bebnie-kablowym-p-2816.html

  
SC MERCATOR CAT.6
SUPERFLEX kabel ethernet na
bębnie kablowym

Cena 1 100,00 zł

Dostępność Dostępny na zamówienie

Numer katalogowy SC-580-0201 DRUM

Producent Ablo

Opis produktu
SOMMER CABLE MERCATOR CAT.6 Superflex 580-0201 przewód FTP / skrętka

Bęben z kablem wykonany z wysokiej jakości produktów Sommer cable, Telegartner i bębna Adam Hall

Sommer cable Mercator cat. 6 Pur Superflex to świetna wytrzymałość dzięki specjalnej, bardzo wytrzymałej powłoce
zewnętrznej. Łatwy do gięcia (superflex). Odporny na temperatury zewnętrzne. Bezpieczny transfer danych z powodu wysokiej
jakości izolacji i osłony.  
Bęben kablowy AH 70226 wykonany z odpornego na złamania, ekologicznego, specjalistycznego tworzywa sztucznego
zapewnia uporządkowany, profesjonalny transport i przechowywanie kabli każdego rodzaju. Solidna, gładka obudowa z
ergonomicznym uchwytem wyposażona jest w zdejmowaną prowadnicę kabla i hamulec postojowy i waży tylko 4,0 kg.
Wtyk ekranowany MFP8 RJ-45 z dławikiem kabla. Bardzo wysoka jakość produktu do zastosowania w sieciach Ethernet oraz
innych transmisji do 10Gbit.

Cechy:
 

Solidny bęben kablowy z odpornego na złamania specjalistycznego tworzywa sztucznego
Ergonomiczny uchwyt
Hamulec postojowy
Zdejmowana prowadnica kabla
Waży zaledwie 4,0 kg

 

Specyfikacja:
 

Odporne na promieniowanie UV: tak
Zastosowanie: Cat.6
CAT-Type: CAT.6
Materiał izolacji przewodu (sieć): Foam / Skin-PE
Materiał izolacyjny : Foam / Skin-PE
Ekranowanie (sieć): oplot miedziany cynowany (łącznie)
Ekranowanie: oplot miedziany cynowany (łącznie)
Materiał izolacji (sieć): PVC
Materiał izoalcji: PUR
Średnica przewodu 8 mm
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Kolor szczegółowo: czarny
Obszar zastosowania: zewnętrzne/wewnętrzne / Instalacja / Studio / Broadcast
Właściwości: 110 ? cyfrowe AES / EBU
Właściwości: PUR
Właściwości: bezhalogenowe / LSZH
Właściwości: FRNC zmniejszających palność
Właściwości: miedź beztlenowa OFC
Kolor: czarny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 30 m , 50 m , 70 m , 80 m , 100 m , 150 m
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