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SENNHEISER E865-S mikrofon
pojemnościowy z
beztrzaskowym wyłącznikiem

Cena 999,00 zł

Dostępność Dostępny na zamówienie

Numer katalogowy S-E865-S

Producent Sennheiser

Opis produktu
SENNHEISER E865-S mikrofon pojemnościowy z beztrzaskowym wyłącznikiem

Wariant modelu e 865 z beztrzaskowym wyłącznikiem on/off.

 
Charakterystyka ogólna

Model e 865-S jest wersją modelu e 865 wyposażoną w beztrzaskowy wyłącznik on/off. To w pełni profesjonalny mikrofon
wokalowy o superkardioidalnej charakterystyce kierunkowej, który wykorzystuje najlepszą technologię mikrofonów
pojemnościowych w celu uzyskania nowych standardów jakości i dźwięków. Kapsuła mikrofonowa posiada specjalną płytkę,
która chroni membranę przed nadmiernym ciśnieniem akustycznym pochodzącym głównie z silnej emisji głosek
wybuchowych.

Cechy

Solidny metalowy korpus.

Rozszerzony zakres dynamiki z wyraźną prezencją oraz wokalowym 'uderzeniem'.

Doskonała odporność na sprzężenia zwrotne.

Bardzo dobra odporność na zakłócenia wynikające z operowania mikrofonem.

Możliwość odbierania sygnałów o bardzo wysokim poziomie ciśnienia akustycznego.

Beztrzaskowy wyłącznik on/off.

Zawartość pakietu

1 mikrofon e 865 S

1 uchwyt mikrofonu
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1 pokrowiec ochronny

 

Dane techniczne

Wymiary 47 x 193 mm

Zasilanie 12-48 V

Rodzaj mikrofonu Mikrofon do ręki

Waga 311 g

Charakterystyka kierunkowości superkardioidalna

Poziom ciśnienia akustycznego (SPL) 150 dB Max. SPL (1 kHz, k=6 %)

Czułość 3 mV/Pa

Przetwornik mikrofonowy wstępnie spolaryzowany mikrofon pojemnościowy

Złącze XLR-3

Pasmo przenoszenia 40-20000 Hz

Impedancja 200 Ω

Zastępczy poziom szumów 29 dB-A
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