
www.ablosklep.pl

www.ablogroup.pl

www.waveacoustics.pl

Dane aktualne na dzień: 15-03-2026 17:13

Link do produktu: https://www.ablosklep.com/sennheiser-e935-mikrofon-dynamiczny-kardioida-p-2421.html

  
SENNHEISER E935 mikrofon
dynamiczny kardioida

Cena 729,00 zł

Dostępność Dostępny na zamówienie

Numer katalogowy S-E935

Producent Sennheiser

Opis produktu
SENNHEISER E935 mikrofon dynamiczny

Model Sennheiser E 935 to w pełni profesjonalny mikrofon wokalowy o kardioidalnej charakterystyce kierunkowej, który
został zaprojektowany pod kątem pracy na scenach o dużym poziomie głośności.

 
Cechy:
 

Solidny, w całości metalowy korpus.
sprężynowy układ kapsuł
wyrównana obrotowość
szpulka kompensująca głębokie basy
wyprodukowany w Niemczech
torba i klamra mikrofonowa MZQ 800
elastyczne zawieszenie kapsuły, obniżające czułość na zewnętrzne zakłócenia (tzw. handling noise)
kompensująca szumy cewka, redukująca interferencje elektryczne
nowoczesny neodymowy magnes sprawiający, że parametry mikrofonu nie zmieniają się pod wpływem warunków
zewnętrznych (temperatura, wilgotność)
Wbudowany beztrzaskowy włacznik z możliwością zablokowania w pozycji włączonej.
Doskonała odporność na sprzężenia zwrotne.
Pełny zakres dynamiki oraz wyrównana charakterystyka częstotliwościowa zapewniające znakomitą jakość dźwięków.
Spójna reakcja na dźwięki emitowane w osi mikrofonu i poza nią oraz efekt zbliżeniowy.
Bardzo dobra odporność na zakłócenia wynikające z operowania mikrofonem.
Druga cewka eliminująca zakłócenia.

Specyfikacja:                                                                                                                            Charakterystyka
kierunkowa:
                                                                                

przeznaczony dla wokalistów. 
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charakterystyka kierunkowa: kardioidalna 

pasmo przenoszenia: 40 - 18000 Hz 
czułość: 2,8mV/Pa dla 1 kHz 
impedancja: 350 Ohm 
wymiary:47 x 151 mm 
waga:330 g 
złącze:XLR 

 

W zestawie:

mikrofon
uchwyt
etui

Charakterystyka częstotliwości:
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