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SENNHEISER E965 mikrofon
dynamiczny superkardioida

Cena 2 086,00 zł

Dostępność Dostępny na zamówienie

Numer katalogowy S-E965

Producent Sennheiser

Opis produktu
SENNHEISER E965 mikrofon dynamiczny superkardioida

Model e 965 to w pełni profesjonalny mikrofon ręczny wokalowy z kapsułą pojemnościową wykonaną w technologii wielko-
memebranowej. Wyposażony został w najlepsze możliwe, rozwinięte przez firmę Sennheiser i stosowane w akustyce
estradowej rozwiązania. Model e 965 należy do nagradzanej serii evolution 900 i jest przeznaczony do wymagających
zastosowań estradowych.

Cechy charakterystyczne mikrofonu e 965:

wybór charakterystyki kierunkowej (kardioidalna / super-kardioidalna)
przełącznik low - cut zapobiegający nagrywaniu zakłóceń niskiej częstotliwości
włącznik obniżenia poziomu -10 dB 
efektywna osłona przeciwwietrzna
efektywna ochrona przed wilgotnością  
kapsuła antywibracyjna zapewniająca doskonałe tłumienie szumu mechanicznego

zestaw zawiera:

mikrofon e 965
uchwyt MZQ 800
etui

Dane techniczne:

Przetwornik pojemnościowy wstępnie spolaryzowany z podwójną membraną o średnicy 25,4 mm
Charakterystyka przełączana kardioidalna / super-kardioidalna
Pasmo przenoszenia 40 - 20000 Hz
Czułość w polu swobodnym bez obciążenia przy 1 kHz 7,0 mV/Pa
Impedancja nominalna 50 Ohm
Minimalna impedancja wejściowa (wzmacniacza) 1000 Ohm
Maksymalne natężenie dźwięku 142 dB (152 dB z obniżeniem poziomu)
Ekwiwalentny poziom szumu 21 dB
Zasilanie fantomowe 48 V
Podłączenie XLR-3
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Temperatura pracy 0 - 40 st C
Waga 396 g
Wymiary 48 x 199 mm
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