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SENNHEISER EW 122-G3-BX
bezprzewodowy zestaw
mikrofonowy

Cena 2 599,00 zł

Dostępność Dostępny na zamówienie

Numer katalogowy S-EW122G3BX

Producent Sennheiser

Opis produktu
SENNHEISER EW 122-G3-BX bezprzewodowy zestaw mikrofonowy

 

Dyskretny i przyjazny dla głosu: kompaktowy mikrofon o charakterystyce kardioidalnej i  mocowany na klipsie skutecznie
ogranicza niepożądane dźwięki docierające z jego boków, co wiąże się też ze zmniejszeniem ryzyka powstawania sprzężeń
zwrotnych. Bez konieczności bardzo głośnego mówienia, głos prezentera jest przekazywany niezwykle czysto i o pełnym
brzmieniu. Nadajnik typu bodypack posiada styki ładowania, co umożliwia stosowanie opcjonalnego akumulatorka. Praca
nadajnika może być bezprzewodowo synchronizowana z odbiornikiem przy użyciu nowej funkcji wireless sync. Odbiornik typu
true diversity zapewnia niezawodną transmisję sygnału, nawet w bardzo dużych pomieszczeniach.

Odbiornik EM 100 G3

Model EM 100 G3 to odbiornik przeznaczony do montażu w szafie typu rack 19", który dzięki poprawionej konstrukcji oraz
nowym funkcjom charakteryzuje się niezawodnością w zakresie transmisji oraz wyjątkową elastycznością. Tryb SOUNDCHECK
umożliwia sprawdzenie jakości sygnału radiowego oraz audio w dowolnym czasie podczas konfiguracji urządzenia. 20 stałych
banków częstotliwości zawierających po 12 presety oraz jeden programowalny umożliwiają wolną od zakłóceń, jednoczesną
pracę odbiorników G3 na wielu kanałach.
  

Cechy

    Wytrzymała metalowa obudowa (nadajnik i odbiornik).
    Pasmo 42 MHz: 1680 częstotliwości UHF do wyboru w celu zapewnienia pracy bez zakłóceń.
    Rozszerzony system banku częstotliwości z maksymalnie 12 zgodnymi częstotliwościami.
    Odbiór sygnału RF w trybie true diversity zapewniający jego najwyższą jakość.
    Funkcja Pilot squelch w celu wyeliminowania zakłóceń RF, gdy nadajnik jest wyłączony.
    Funkcja automatycznego skanowania częstotliwości wyszukująca dostępne wolne częstotliwości.
    Rozszerzony zakres częstotliwości audio.
    Zwiększony zakres dynamiki sygnału audio.
    Bezprzewodowa synchronizacja pracy nadajnika za pośrednictwem portu podczerwieni.
    Menu kontroli pracy przyjazne użytkownikowi z wieloma opcjami ustawień.
    Podświetlany wyświetlacz graficzny (nadajnik i odbiornik).
    Funkcja Auto-Lock zabezpieczająca przed przypadkową zmianą ustawień pracy systemu.
    Kompander HDX zapewniający krystaliczne brzmienie.
    Wskazanie 4 poziomów stanu naładowania baterii nadajnika widoczne również na wyświetlaczu odbiornika.
    Programowalna funkcja przycisku Mute.
    Wbudowany korektor graficzny oraz tryb Soundcheck.
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    Styki bezpośredniego ładowania akumulatorka BA 2015 accupack umieszczone na obudowie nadajnika.
    Bogaty wybór akcesoriów pozwalających na zaadaptowanie systemu do użycia w różnych warunkach i
konfiguracjach.

Zestaw zawiera

    1 odbiornik w obudowie standardu rack EM 100 G3
    1 nadajnik bodypack SK 100 G3
    1 mikrofon z klipsem ME 4 (charakterystyka kierunkowa - kardioidalna)
    1 zasilacz sieciowy NT 2
    2 anteny
    2 elementy do budowy pionowych zestawów odbiorników
    1 bateria AA
    Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Zakres częstotliwości:  516 ... 865 MHz
Liczba częstotliwości nośnych:  maks. 1680
Liczba presetów:  12
Szerokość pasma roboczego:  42 MHz
Dewiacja szczytowa:  + / - 48 kHz
Typ kompandera:  HDX
Pasmo przenoszenia:  25 - 18000 Hz
Stosunek sygnał / szum:  > 110 dB (A)
Zawartość zniekształceń harmonicznych:  < 0,9 %
Zgodność z normami:  ETS 300422, ETS 300455, CE, FCC
Złącze antenowe:  2 x BNC, 50 Ohm
Złącze audio XLR:  XLR / 6.3 mm
Poziom wyjściowy audio (zbalansowany):  XLR: + 18 dBu maks.
Poziom wyjściowy audio (niezbalansowany):   Jack: + 12 dBu maks.
Wymiary:   212 x 202 x 43 mm
Waga:  900 g
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