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SOLARIX SXR]J45-6A-STP-BK-SA
wtyk / ztgcze kablowe RJ45
cat.ba

Cena 55,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny, wysytka w 24h
Numer katalogowy S-SXR)45-6A-STP-BK-S
Producent SOLARIX

Opis produktu

SOLARIX SXR])45-6A-STP-BK-SA wtyk / ztacze kablowe RJ45 cat.6a

SOLARIX SXRJ45-6A-STP-BK-SA Wysokiej jakosci samozaciskowy konektor RJ45 CAT6 do zyt typu drut i linka do
okablowania STP i UTP, nadaje sie do ponownego uzycia.

Konektory samozaciskowe Solarix to uniwersalne przemystowe ztgcza RJ45, ktére sg przeznaczone dla kabli typu drut i linka.
Zaciska sie je fatwo i szybko bez uzycia dodatkowych narzedzi. Wysoka niezawodnos¢ i wytrzymata metalowa konstrukcja
ztgcz pozwala na ich zastosowanie w nawet najtrudniejszych warunkach. Ztgcza Solarix bezproblemowo spetniajg wszystkie
wymagania okreslone w miedzynarodowych standardach ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 dla kategorii 6 i klasy
przewoddéw Class E, wtgcznie z wszystkimi najnowszymi dodatkami. Konektory samozaciskowe mogg by¢ uzyte do
zakonczenia kabli o catkowite]j Srednicy okoto 8,0 mm i $rednicy zyty 1,50 mm (tgcznie z izolacjg PE). Uniwersalne
samozaciskowe konektory RJ45 okablowania strukturalnego Solarix sg demontowalne i przeznaczone do wielokrotnego uzytku.

Specyfikacja:

Kategoria: CAT6

Wspierane protokoty: 1000BaseT

Typ konektora: RJ45

Ekranowanie: tak

Przeznaczenie: Na drut i linke (AWG 26-23)
Sktadany: tak

Podtgczone piny: 8p8c

Pokrycie pinéw: 50 p ztota

Temperatura przechowywania: od -40 do 70 ° C
Temperatura pracy: -25°Cdo 70 ° C
Maksymalna wilgotnos¢: 93%

wygenerowano w programie shopGold


https://www.ablosklep.com/solarix-sxrj45-6a-stp-bk-sa-wtyk-zlacze-kablowe-rj45-cat-6a-p-3110.html
http://www.tcpdf.org

